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a) Vymezeni zastavéného Uzemi

V grafické Casti Uzemniho planu je ve vykresech ,Zakladni ¢lenéni uzemi“ ,Hlavni
vykres®, ,Koordinacni vykres a ,Vykres predpokladanych zabor( pudniho fondu“ uvedena
hranice zastavéného Uzemi obce dle § 58-116 zakona &. 183/2006283/2021 Sh. Tato
hranice byla vymezena k srpnu 2017 vramci Prizkum( a rozbor( obce Studenéves a

aktualizovana k Gneru-zari 2025 Zménou &.2 Uzemniho planu Studenéves.

Celkova rozloha zastavéného uzemi obce Studenéves &ini 41,18 ha.

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce . cchranyarozveieijeho
hodnot

Koncepci rozvoje uzemi obce Studenéves uruje jeho geografickd poloha ve
StfedoCeském kraji, v severozapadni &asti okresu Kladno, v zazemi obce s rozSifenou
pusobnosti (ORP) Slany, v navaznosti na silnice celostatniho vyznamu: silnici 1/16 (Trutnov
— Jigin — Mlada Boleslav - MéInik — Slany — Revni¢ov) a silnici /7, ktera je pokradovanim
dalnice D7 (Praha — Louny — Chomutov — hranice s Némeckem). Na tyto silnice je obec
napojena prostfednictvim silnice 111/23638.

Geograficka poloha obce ma na jeji sidelni funkci, jakoz i na jeji dalSi rozvoj vyrazné
pozitivni vliv, nebot umoziuje rychlé spojeni obce s mnoha mésty prazského, stfedoceského
i usteckého regionu.

Mésta Slany, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Velvary, které Studenéves obklopuiji, jsou
zakladni soucasti ekonomického potencialu a pfedevsim sidelni struktury zajmového uzemi
obce.

Uzemi obce Studendves je predmétem feSeni ,Zasad UGzemniho rozvoje
Stiedodeského kraje“ (ZUR SK). Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 19.12.2011
vydalo usnesenim €.4-20/2011/ZK Zasady uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 27.7.2015 vydalo usnesenim ¢&.007-
18/2015/ZK 1. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stiredoc¢eského kraje. Pfedmétem 1.
Aktualizace je feSeni dalnice D3 (Praha — Ceské Budé&jovice) a souvisejicich staveb na
uzemi StfedoCeského kraje. Aktualizace ¢.1 se feSeného uzemi obce Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 26.4.2018 vydalo usnesenim ¢.022-
13/2018/ZK 2. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stredoc¢eského kraje. Pfedmétem 2.
Aktualizace je silnini okruh kolem Prahy (SOKP) v severozapadnim a severovychodnim
sektoru, koridor propojeni Vestec (11/603 — Ujezd (D1), koridor Zelezniéni traté ¢.221: usek
Praha — Strancice, doplnéni mimourovriové kfizovatky (MUK) Odolena Voda na dalnici D8.

Aktualizace €.2 se feSeného uzemi obce Studenéves netyka.
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Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 26.6.2023 vydalo usnesenim ¢&.035-
26/2023/ZK 3. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stredoéeského kraje. Pfedmétem 3.
Aktualizace je zména obsahu textové dokumentace Vyrokové &asti ZUR SK. Aktualizace &.3
se feSeného Uzemi obce Studenéves tyka, a proto byla zohlednéna v Odtvodnéni Uzemniho
planu Studenéves.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 12.9.2022 vydalo usnesenim ¢€.033-
18/2022/ZK 6. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stredoc¢eského kraje. Pfedmétem 6.
Aktualizace je upfesnéni uzemniho vymezeni koridoru nové ZelezniCni traté v useku
Nepievazka — Mlada Boleslav mésto, tzv. Bezdéc€inska spojka, jako souéasti rekonstrukce a
vystavby Zelezniéniho uzlu Mlada Boleslav a modernizace traté v relaci Praha/Nymburk -
Mlada Boleslav (- Liberec) pro zajisténi kvalitniho a rychlého spojeni kolejovou dopravou pro
osobni a nakladni dopravu (ZUR VPS D327). Aktualizace &.6 se fe$eného Uzemi obce
Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 30.5.2022 vydalo usnesenim ¢&.027-
16/2022/ZK 7. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stredoc¢eského kraje. Pfedmétem 7.
Aktualizace je rozSifeni vodarenské soustavy v koridoru dalnice D3, jehoz soucasti jsou
koridory V18 — pfivadéci fad Netvofice — Lazany, vCetné staveb souvisejicich, V19 -
pfivadéci fad Krhanice - Netvofice, vCetné staveb souvisejicich a V20 - pfivadéci fad
Vaclavice - BeneSov, vCetné staveb souvisejicich s napojenim na skupinovy vodovod
Javornik — BeneSov, s cilem vytvofit v oblasti technické infrastruktury podminky a
predpoklady pro dlouhodobé zmirnéni negativnich dopadd sucha a nedostatku vody (ZUR
VPS V18, V19, V20). Aktualizace &.7 se feSeného uzemi obce Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 18.9.2023 vydalo usnesenim ¢.041-
27/2023/ZK 8. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje. Pfedmétem 8.
Aktualizace je propojeni MUK Kosmonosy a MUK Bezd&&in — chybsgjici usek 11/610.
Aktualizace €.8 se FeSeného uzemi obce Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 9.9.2024 vydalo usnesenim ¢&.040-
36/2024/ZK 9. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stredoceského kraje. Pfedmétem 9.
Aktualizace je vymezeni koridor( Zelezni¢ni dopravy pro trat Praha — Brno, Usek Pofi¢any —
hranice kraje (D216) a pro trat’ (spojku) VRT — Nymburk (D217). Aktualizace €.9 se feSeného
Uuzemi obce Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 26.6.2023 vydalo usnesenim ¢€.036-
26/2023/ZK 10. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stiredoceského kraje. Pfedmétem
10. Aktualizace je upfesnéni uzemniho vymezeni koridoru vysokorychlostni ZelezniCni
dopravy ZD1 jako souéast rychlého spojeni RS4 (Dresden-) hranice Némecko/CR —
Lovosice/Litomé&Fice — Praha (ZUR VPS D201). Aktualizace &.10 se FeSeného Gzemi obce

Studenéves netyka.
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Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 18.9.2023 vydalo usnesenim ¢&.040-
27/2023/ZK 11. Aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stiedoceského kraje. Pfedmétem
11. Aktualizace je vymezeni koridorl pro vefejné prospéSnou stavbu vodovodu v oblasti
Vysoky Chlumec — Petrovice — Chysky, v€etné staveb souvisejicich. Aktualizace ¢.11 se
feSeného Uzemi obce Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 9.9.2024 vydalo usnesenim ¢&. 048-

36/2024/ZK 12. Aktualizaci Zasad Uzemniho rozvoje Stredoceského kraje. Pfedmétem

12. Aktualizace je vymezeni koridoru pro umisténi stavby D137 - silnice 11/246 Citov obchvat,

véetné napojeni (MK) . Aktualizace €.12 se feSeného Uzemi obce Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 9.9.2024 vydalo usnesenim ¢. 049-

36/2024/ZK 14. Aktualizaci Zasad Uzemniho rozvoje Stredoceského kraje. Pfedmétem

14. Aktualizace je vymezeni koridoru D329 — Koridor silnice 11/610: prelozka v useku dalnice

DO — prelozka silnice 11/101 Brandys nad Labem, obchvat, |l. etapa. Aktualizace ¢.14 se

feSeného Uzemi obce Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 31.3.2025 vydalo usnesenim ¢&. 039-

04/2025/ZK 15. Aktualizaci Zasad Uzemniho rozvoje Stiredoceského kraje. Predmétem

15. Aktualizace je vymezeni rozvojové plochy pro védu, vyzkum a inovace PV01 Milovice —

Mlada na Uzemi obci Milovice, Zbozi¢ko a Straky. Aktualizace ¢.15 se feSeného Uzemi obce

Studenéves netyka.

Zastupitelstvo kraje na svém jednani dne 31.3.2025 vydalo usnesenim ¢. 040-

04/2025/ZK 16. Aktualizaci Zasad Uzemniho rozvoje Stredoceského kraje. Predmétem

16. Aktualizace je rozSireni koridoru D057 o 2. &ast obchvatu Velkych Prilep, ktery propoji

silnice 11/240 a 111/2421. Aktualizace ¢.16 se feSeného Uzemi obce Studenéves netyka.

Studenéves se nachazi dle Zasad uzemniho rozvoje Stfedogeského kraje (ZUR SK),
ve znéni Aktualizaci ¢.1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11,_.12., 14., 15. a 16. v ose krajského
vyznamu — OSk1 ,Praha — Slany — Chomutov“. ZUR SK stanovuji tyto zasady pro

a) Vv ramci rozvoje nadrazené silniéni sité prednostné vytvaret podminky pro prestavbu

silnice /7 na dalnici D7 v useku Knoviz — Slany, zapad — Panensky Tynec — hranice

Usteckého kraje:

b) podminky pro bydleni a obsluzné funkce spadového centra rozvijet v mésté Slany;

c) rozvoj ekonomickych aktivit podporovat zejména na uzemi mésta Slany, v plochach

s pfimou vazbou na dalnici D7 nebo silnici I/16 v nové trase..
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Studenéves se nachazi dle Politiky Gzemniho rozvoje Ceské republiky, schvalené
usnesenim vlady CR 6.929 ze dne 20.7.2009, ve znéni Aktualizace &. 1, schvalené
usnesenim viady CR ¢&.276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace ¢€.2, schvalené usnesenim vlady
CR ¢&.629 ze dne 2.9.2019, Aktualizace €.3, schvalené usnesenim vlady CR ¢&.630 ze dne
2.9.2019, Aktualizace €.4, schvalené usnesenim vlady CR ¢.618 ze dne 12.7.2021,
Aktualizace ¢€.5, schvalené usnesenim vlady CR ¢.833 ze dne 17.8.2020, Aktualizace €.6,
schvalené usnesenim vilady CR &.542 ze dne 19.7.2023, Aktualizace ¢&.7, schvalené
usnesenim vlady CR &.89/2024 ze dne 7.2.2024, Aktualizace €.9, schvalené usnesenim
vliady CR 6.64/2025 ze dne 29.1.2025, na okrajové severozapadni hranici rozvojové oblasti
OB1 ,,Metropolitni rozvojova oblast Praha“. Jedna se o Uzemi ovlivnéné rozvojovou
dynamikou hlavniho mésta Prahy, pfi spoluplsobeni vedlejSich center, zejména Kladna a
Berouna. Jedna se o nejsingjsi koncentraci obyvatelstva v CR, jakoZ i soustfed&ni
kulturnich, institucionalnich, organizaénich, ekonomickych, vzdélavacich a védecko -
vyzkumnych aktivit, které maji z velké €asti i mezinarodni vyznam. Zasadnim rozvojovym
pfedpokladem je pfipojeni na dalnice, dokonéeni dalnice DO (Prazsky okruh, silni¢ni okruh
kolem Prahy), pfipojeni na tranzitni zelezni¢ni koridory I., lll. a IV. a vysokorychlostni sit
zeleznice a efektivni propojeni jednotlivych druh(l dopravy, véetné letecké a vytvoreni

efektivniho systému integrované verejné dopravy.

Studenéves se nachazi dle Politiky izemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni
Aktualizaci ¢.1, &.2, €.3, ¢.4, &5, €.6, .7 a ¢.9 ve specifické oblasti SOB9 ,,Specificka
oblast, ve které se projevuje aktualni problém ohrozeni uzemi suchem®. Divody
vymezeni jsou:

a) Specificka oblast se specifickymi problémy Guzemi celostatniho vyznamu.

b) Potfeba feSit problém sucha, které je zpusobeno nizkymi Uhrny srazek a vysokym
vyparem v kombinaci s malou zasobou povrchové a podzemni vody.

c) Potfeba feSit problém vysoké zranitelnosti podzemnich vod, v&etné pfirodnich 1é&ivych
zdrojli a zdroju pfirodnich mineralnich vod v obdobi sucha.

d) Potfeba udrzovat rovnovahu mezi mnozstvim disponibilnich vodnich zdrojl, pozadavky
na odbéry vody a pozadavky na minimalni zlstatkové pritoky a minimalni hladiny
podzemni vody.

e) Potfeba zajistit dostatek pitné a uzitkové vody pro obyvatelstvo, zemédélstvi, primysl,
lazeristvi a sluzby.

f) Potfeba zajistit vodohospodarskou infrastrukturu pro zabezpeleni pozadavku na odbéry
vody s ohledem na proménlivé hydrologické podminky.

g) Potfeba vénovat vétsi pozornost suchu (meteorologickému, pudnimu, hydrologickému) z

davodu vyssiho rizika stavu nedostatku vody ve srovnani s ostatnim uzemim CR.
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h) Potifeba feSit a zajistit stabilni a odolnou zelenou infrastrukturu pro adaptaci uzemi na
zménu klimatu.

i) Potfeba zajistit u¢inné zadrzeni vody v krajiné.

Studenéves se nachazi dle Politiky izemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni
Aktualizaci ¢.1, ¢.2, &.3, ¢.4, €.5, ¢.6, .7 a ¢.9 ve specifické oblasti SOB10 ,,Specificka
oblast, kterd vymezuje oblasti nezbytné pro prispévek CR k celkovému cili EU v
oblasti obnovitelnych zdroji energie do roku 2030 z hlediska rozvoje vyroby energie z
energie slune¢niho zareni*. Davody vymezeni jsou:

a) Specificka oblast se specifickymi hodnotami celostatniho vyznamu — Uzemi s potencidlem
pro rozvoj vyroby energie z energie slune¢niho zafeni, v ramci kterého dojde k budoucimu
vymezeni oblasti pro zrychlené zavadéni obnovitelnych zdroju energie.

b) Potfeba koordinace vyuzivani uzemi pro vyrobu energie z energie slunecniho zareni.

Studenéves se nachazi dle Politiky izemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni
Aktualizaci ¢.1, €.2, €.3, ¢.4, €.5, €.6, .7 a €.9 ve specifické oblasti SOB11 ,,Specificka
oblast, kterd vymezuje oblasti nezbytné pro prispévek CR k celkovému cili EU v
oblasti obnovitelnych zdroju energie do roku 2030 z hlediska rozvoje vyroby energie z
vétrné energie“. Dlvody vymezeni jsou:

a) Specificka oblast se specifickymi hodnotami celostatniho vyznamu — Uzemi s potencialem
pro rozvoj vyroby energie z vétrné energie, v ramci kterého dojde k budoucimu vymezeni
oblasti pro zrychlené zavadéni obnovitelnych zdroji energie.

b) Potfeba koordinace vyuzivani uzemi pro vyrobu energie z vétrné energie.

Prirodni hodnoty respektuje Uzemni plan ochranou lokalnich prvkd Uzemniho
systému ekologické stability, interakénich prvk(, vyznamnych krajinnych prvkd, lesd,
bfehovych porostd podél vodote¢i a komunikaci a zejména ochranou krajinné zelené, ktera
pIni nejen protierozni, ale i krajinotvornou funkci. Zejména hodnotna a mimofadné kvalitni je
doprovodna zeleri podél Cerveného potoka, v navaznosti na Novy studenévesky rybnik a
Cukrovarsky rybnik, zelef podél polnich cest a na mezich, kde dotvari spolu s vyhledy na
Ceské Stredohofi a horu Rip osobity charakter krajinného prostfedi v zazemi obce
Studenéves.

Historické hodnoty uUzemni plan respektuje ochranou nemovité kulturni pamatky,
ktera je uvedena v Odiivodnéni GUzemniho planu Studenéves. Uzemni plan tuto pamatku
plné respektuje a svoji urbanistickou koncepci zajistuje jeji maximalni ochranu. Nové plochy
pro bytovou vystavbu jsou navic vymezeny tak, aby nebylo naruSeno plavodni pldorysné

usporadani obce a ani jeho celkova architektonicky urbanisticka a vytvarna struktura.
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Civilizaéni hodnoty respektuje uzemni plan ochranou a stabilizaci stavajicich ploch
dopravni infrastruktury (silnice 1/7, 111/23638, 111/23630) a technické infrastruktury (vefejny
vodovod, Upravna vody, vodojem, splaskova kanalizace, COV, STL plynovod, podzemni a
nadzemni vedeni elektrické energie VN 22 kV, nadzemni vedeni elektrické energie VVN 110

kV, trafostanice, komunikaéni vedeni, radiové smérové spoje).

Je pravdépodobné, Ze v pfipadé vyrazného zlep3eni celkového vzhledu obce, jakoz i
po vymezeni novych ploch pro bytovou vystavbu (pfedevsim prostfednictvim bydleni
vrodinnych domech — méstského a pfiméstského charakteru), ma obec velmi dobré
predpoklady pro svlj dalSi rozvoj, zejména s ohledem na velmi pfiznivou geografickou
polohu v réamci stfedoCeského regionu.

Zakladni rozvojovy koncepéni zamér, ktery je na uzemi obce Studenéves sledovan, je
rozvoj bydleni formou ploch ,Bydleni venkovské“ (BV), ,Bydleni individualni* (Bl) a ploch
»,Smisené obytné venkovské“ (SV).

Z demografického hlediska vytvari uzemni plan pfedpoklady pro stabilizaci a pfiméfeny
rozvoj obce Studenéves. Uzemni plan vymezuje na Gzemi obce celkem 9,46 ha ploch pro
bydleni. Pokud by se plochy vymezené uUzemnim planem naplnily, mohla by obec

v dlouhodobém vyhledu pojmout az cca 921 obyvatel (stav k 1.1.2024 &ini 522 obyvatel).

Diky vyse uvedenym skuteCnostem se v obci zvySi zajem o vystavbu novych rodinnych
domu pro trvalé bydleni. Za tim ucelem je cilem uzemniho planu vytvofit pro budouci vyvoj
obce jasny a komplexni program jejiho dlouhodobého rozvoje, ktery se stane zalezitosti
nejen predstavitelt obce - obecniho zastupitelstva, ale i vdech ob&ana.

Jako nejvyznamnéjSi hodnotu umoznujici dalSi rozvoj obytné funkce obce povazuje
uzemni plan koncep&né dobfe pfipravenou postupnou obnovu a dostavbu jednotlivych &asti

sidla.
c) Urbanistickd koncepce; —véetné —urbanistické —kompozice;
” r r o Al I! - r
'IH"IEZ’E'I" |allssvh SI IE'ZE|I|IIHII| ,Z'QE'SE,IEIE'II','“I'Z'tv' zastavitelnych

Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice vychazi ze skute¢nosti, ze
obec Studenéves patfi svym architektonicko - urbanistickym pudorysem mezi mimofadné
hodnotna pfiméstska sidla v zazemi mésta Slany. Bezprostfedni navaznost obce na mésto
Slany vyrazné ovliviiuje kvalitni obytny standard obce, zejména v dusledku pribézné
probihajici obnovy urbanizovaného uzemi. V uzemi obce dochazi k trvalému zlepSovani

celkového obytného prostfedi a postupnému zlepSovani dopravni i technické infrastruktury.
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Obec Studenéves je umisténa v krajinaisky hodnotném tdoli Cerveného potoka. Obec
ma pomeérné kompaktni urbanisticky pldorys s kvalitnim architektonicko - urbanistickym
vyrazem. Pouze Krkav¢i mlyn ve vychodni ¢asti obce a areal byvalého cukrovaru v zapadni
¢asti obce jsou od sidla izolovany.

Urbanisticky pudorys obce Ize z hlediska urbanistické kompozice rozdélit na nasledujici
sektory sidla, které maji sva specifika a rozdilné architektonicko — urbanistické hodnoty
ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Centralni ¢ast obce: Na kfizovatce silnic 111/23638 a [11/23630 je navesni prostor, ktery

je parkové upraven. Naves netvofi pravidelné uspofadany celek, pfesto ma diky vefejné
zeleni vyraznou hodnotu. V zapadni &asti navsi se nachazi kapliCka, ktera ma nevyhodné
umisténi pod silnici 111/23630 a v tésné blizkosti objektu pro bydleni a podnikatelskou &innost.
Dominantou navesniho prostoru je budova obecniho Ufadu v jeho severni Casti a areadl
velkostatku v severozapadni ¢asti.

Po obvodu navesniho prostoru pfevazuji plochy ,,Bydleni venkovské*“ (BV) s domy
venkovského charakteru. Hodnotna je ucelena ulicova zastavba podél silnice 111/23630
(Studenéves — Slany), ktera respektuje uliéni linii s tradiéné feSenymi domy venkovského
charakteru s udrzovanymi pfedzahradkami. Domy, i pfesto, ze se architektonicky odliuiji,
plUsobi stejnorodé a zachovavaji pomérné stejnou vyskovou hladinu. Podél silnice jsou
chodniky a upravena zelen se zalivy pro parkovani.

Centralni ¢ast obce je i po provedenych stavebnich upravach mnohych objektl stale
cennym architektonicko — urbanistickym celkem, ktery by nemél byt naruSen zadnymi
novostavbami, které by svoji velikosti a hmotnosti negativné ovlivnily stavajici charakter této
Casti obce.

Uzemni plan navrhuje v centréini &asti obce plochu ,,Bydleni individualni“ (Z.13 BI),
ktera se nachazi v proluce mezi stavajici zastavbou. V severni ¢asti obce vymezuje uzemni
plan v navaznosti na stavajici plochy bydleni venkovského charakteru plochu ,,Bydleni
venkovské“ (Z.1 BV).

Severovychodni ¢ast obce: je tvofena relativné novou zastavbou rodinnych domu formou

ploch ,,Bydleni individualni“ (Bl). Jedna se vyhradné o individualni jednopodlazni nebo
dvoupodlazni rodinné domy. Specifickym a kladnym faktorem je skuteCnost, Ze tato Cast
obce ma jasné a pevné strukturované uli¢ni fady s chodniky, zeleni a jednotnym oplocenim.
Z hlediska budouciho uzemniho rozvoje severovychodni Casti obce existuji rezervy,
zejména v ramci vyuziti proluk v sou€asné zastavbé podél mistnich komunikaci. Zastavbou
proluk formou ploch ,Bydleni venkovské“ (Z.5 BIl, 2.8 BIl, Z9 Bl a Z.10 Bl) dojde

k vyraznému zkompaktnéni urbanistického pudorysu v celé severovychodni ¢asti obce.
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Vychodni a jihovychodni €ast obce: se svym architektonicko — urbanistickym charakterem

vyrazné odliSuje od ostatniho uzemi obce. Dominantou tohoto Uzemi je Novy studenévesky
rybnik a hodnotna verfejna zelen v prostoru tzv. ,Haldy“, kde je prostor pro pofadani kulturné
— spoleCenskych akci v obci. V navaznosti na rybnik se uplatfiuji plochy ,,Rekreace
individualni“ (RI). Plochy jsou od rybnika oddéleny vzrostlou zeleni, proto nenaruduji
krajinny raz rybnika a jeho okoli.

Moznosti uzemniho rozvoje vychodni ¢&asti obce jsou omezené vzhledem
k navrhovanému koridoru dalnice D7. Jako nejpfijatelnéjSi feSeni se jevi vyplnéni proluky
mezi hlavni prijezdnou silnici [11/23630 a mistni komunikaci formou plochy ,,Bydleni
individualni (Z.11 BI). Dale uzemni plan navrhuje vyplnéni proluky ve stavajici zastavbé
v jihovychodni ¢asti obce formou plochy ,,Bydleni individualni (Z.12 BI).

Vramci Zmény ¢€.1 byla navrzena na jihovychodnim okraji obce plocha prestavby

z plochy ,Rekreace individualnii“ na plochu ,,SmiSené obytné jiné“ (P.1 SX).

Jizni_éast obce: se nachazi jizné od Cerveného potoka a pfirozené navazuje na centralni

Cast obce Studenéves. Typickou zastavbu zde tvofi plochy ,,Bydleni venkovské“ (BV)
s rozsahlymi plochami ,,Zelené zahradni a sadové“ (Z22).

Vzhledem k umisténi Cistirny odpadnich vod v jizni ¢asti obce zde uUzemni plan
v omezeném rozsahu navrhuje nové rozvojové plochy formou plochy ,,Bydleni individualni*
(Z.14 BI) a plochy ,,SmiSené obytné venkovské“ (Z.16 SV).

Zapadni €ast obce: je pomérné izolovana od jadrového uzemi sidla, tvofi ponékud odliSnou

a architektonicky — urbanistickou specifickou €ast obce. Pfevazuji zde objekty pro bydleni
vramci ploch ,Bydleni individualni“ (Bl). Jedna se o individualni jednopodlazni,
dvoupodlazni i vicepodlazni domy. Plavodné byly tyto domy soucasti arealu cukrovaru,
v soucasné dobé jsou po komplexni obnové a slouzi vyhradné pro bydleni. Dominantou této
¢asti obce je volné prostranstvi, které plivodné slouzilo jako plocha pro skladovani cukrové
fepy. Vtéto Casti se také nachazi rozsahly vodohospodarsky areal s upravnou vody.
Jihovychodni &ast této oblasti je tvofena plochami ,,Rekreace individualni“ (RI). Okoli
Cukrovarského rybnika je vyuzivano pro rybarské ucely. Rybnik spolu s okolni vzrostlou
zeleni je vyznamnym krajinotvornym prvkem.

Zapadni Cast obce vyZaduje relativné nejrozsahlejsi architektonicko — urbanistické
feSeni, které zaroven dotvofi tuto Cast obce s cilem jejiho sjednoceni a zarovnani
urbanistického puldorysu. Idealni prostor pro vystavbu je zejména na misté volného
prostranstvi, které plvodné slouzilo ke skladovani cukrové fepy. Planovanou vystavbou
severné a jizné od silnice 11/23630 (Studenéves — Risuty) dojde k propojeni a sjednoceni

této Casti obce s centrem sidla. Tuto ¢ast obce Ize povaZovat za nejvice perspektivni pro

,SROVNAVACI TEXT" 11




ZMENA &.2 UZEMNIHO PLANU STUDENEVES

budouci Uzemni rozvoj obce. Je zde navrzena vystavba rodinnych dom( v ramci ploch
»Bydleni individualni“ (Z.2 Bl) a ploch ,,Bydleni venkovské“ (Z.3 BV, Z.31 BV). Uzemni
plan navrhuje v navaznosti na stavajici plochy rekreace a na lesni plochu ,,Rekreace
individualni“ (Z.17 RI).

Budouci rozvoj obce, ktery uzemni plan navrhuje, je feSen architektonicky a zejména
urbanisticky s maximalnim ohledem na stavajici historické hodnoty obce. Zviast citlivé jsou
vymezovany nové zastavitelné plochy, které rozSifuji stavajici urbanisticky pudorys obce
Studenéves. Uzemni plan je feSen scilem soustfedit budouci plochy pro vystavbu
predevdim do proluk ve stavajici zastavbé nebo na plochy, které bezprostfedné navazuji
na stavajici zastavbu obce. DalSi vyhodou urbanistického FfeSeni Uzemniho planu je
skute€nost, Ze prostfednictvim nové vystavby zkompaktriuje a aronduje soucasny
urbanisticky pudorys obce Studenéves do komplexné uceleného utvaru.

Nedilnou soucasti architektonicko - urbanistického uspofadani urbanizovaného uzemi
je i krajinotvorna zelefi. Ta je nedilnou sou&asti zastavénych i zastavitelnych ploch. Uzemni
plan povazuje ochranu vesSkeré zelené za jednu z priorit svého komplexniho feseni. Cilem
uzemniho planu je, aby nejen zelen v ramci vefejnych prostranstvi (zde dominuje zelen
v prostoru centralni ¢asti obce, hodnotna verejna zelen v prostoru tzv. ,Haldy* a zelen v okoli
Nového studenéveského rybnika), ale i zelen soukroma a vyhrazena, vytvofily nedilnou
soucast obce s cilem zaclenit zastavéné a zastavitelné Uzemi i Uzemi nezastavéné do
sjednoceného krajinotvorného utvaru, ktery bude mit vyjimecné hodnoty v ramci krajinného

razu.

Uzemni plan dotvafi velmi citlivym zpGsobem urbanisticky ptdorys obce tak, aby obec
Studenéves spliovala veSkeré poZadavky na vysoky standard bydleni 21. stoleti a pfitom si
zachovala své historické hodnoty mimofadné kvalitniho sidla s typickym venkovskym

vyrazem.

Uzemni plan vymezuje v ramci feSeného uzemi celkem cca 12,60 ha novych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti. Jedna se o 11,58 ha zastavitelnych ploch (v€. plochy

prestavby) a 1,02 ha ploch nezastavéného Uzemi.

Béhem pofizovani uzemniho planu byla na plochach Z4 Bl, Z6 BIl, Z7 Bl realizovana
vystavba, proto byly tyto plochy pfevedeny do etapy ,stav“. Plochy pfestavby P1 SX a P2 SX

byly také znazornény jako plochy stabilizované.
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Uzemni plan Studené&ves byl v ramci Uplného znéni tzemniho planu Studenéves po

Zméné ¢€.1 pfeveden do ,Jednotného standardu uzemné planovaci dokumentace®, ktery je
platny od 1.1.2023.

Uzemni plan vymezuje na spravnim Gzemi obce Studenéves nasledujici zastavitelné

plochy:
o;IT)ac(;leym Vyuziti plochy Rozloha;}glochy v
PLOCHY BYDLENI
Z.1BV Bydleni venkovské 0,13
7.2 Bl Bydleni individualni 1,23
73 BV Bydleni venkovské 3,57
Z4 BI Plocha byla znazornéna jako plocha stabilizovana v ramci projednani Navrhu
uzemniho planu Studenéves dle §52 Stavebniho zakona.
Z.5 Bl Bydleni individualni 0,09
Z6 Bl Plocha byla znazornéna jako plocha stabilizovana v ramci projednani Navrhu
uzemniho planu Studenéves dle §52 Stavebniho zakona.
Z7 BI Plocha byla znazornéna jako plocha stabilizovana v ramci projednani Navrhu
uzemniho planu Studenéves dle §50 Stavebniho zakona
7.8 Bl Bydleni individualni 0,11
7.9 Bl Bydleni individualni 1,05
7.10 BI Bydleni individualni 0,15
Z.11 BI Bydleni individualni 1,71
7.12 Bl Bydleni individualni 0,07
Z.13 Bl Bydleni individualni 0,51
7.14 Bl Bydleni individualni 0,16
Z.15 Bl Bydleni individualni 0,08
7.31 BV Bydleni venkovské 0,12
PLOCHY SMISENE OBYTNE
z16SV | Smigené obytné venkovské | 0,43
PLOCHY REKREACE
Z.17 Rl | Rekreace individualni | 0,15
PLOCHY ZELENE
218277 Zelen zahradni a sadova 0,05
232277 Zelen zahradni a sadova 0,08
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
2.22 PU.kK Vefejna prostranstvi vdeobecna /Komunikace/ 0,18
7.23 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,11
7.24 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,12
7.25 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,12
7.26 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,05
7.27 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,05
7.28 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,10
7.29 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,23
Z.30 PU.p Vefejna prostranstvi vdeobecna /Komunikace pro pési/ 0,15
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Uzemni plan vymezuje na spravnim Gzemi obce Studenéves nasleduijici plochy sidelni

zelené:
(OrTE ] Segs Rozloha plochy v
plochy Vyuziti plochy hg y
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z2.197S Zelen sidleni ostatni 0,29
Z.20ZS Zelen sidleni ostatni 0,08
7.217S Zelen sidleni ostatni 0,22

V ramci Zmény ¢.1 byla vymezena na spravnim uzemi obce Studenéves nasledujici

plocha prestavby:

Oznaceni eer Rozloha plochy v
plochy Vyuziti plochy hg y
PLOCHY SMISENE OBYTNE

P1SX | Smigené obytné jiné | 0,05

d) Koncepce vereiné infrastruktury—véetné pedminek—pro—jeji

1. Obcanské vybaveni
Ve smyslu Vyhlasky ¢.157/2024 Sb., §17, odst.2 plochy ob&anského vybaveni zahrnuiji

pozemky staveb a zarizeni slouzici pro zajiSténi zakladnich potfeb obyvatel, zejména

vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, nabozenské

ucely, verejnou spravu a ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafrizeni pro

obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum,

lazenstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

V ramci vefejného ob&anského vybaveni — spravniho charakteru se v obci nachazi

obecni ufad.

Ve Studenévsi se nenachazi matefska ani zakladni Skola. PfedSkolni vychova je
zabezpeCena v matefské Skole v Tufanech a ve Slaném. Zakladni Skolni vychova je
zabezpeCena v zakladni Skole v Tufanech (niZSi stupen 1. — 5. ro¢nik) se Skolni druZinou a

Skolni jidelnou a ve Slaném.
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Zdravotnicka péce neni v obci zajisténa. Specializované zdravotnické sluzby poskytuji
nemocnice a ordinace lékafu ve Slaném.

Kulturni zafizeni se v obci nenachazi. Nejblizsi kulturni zafizeni jsou ve Slaném.

V obci se nachazi sportovni areal s multifunkénim hfistém. V ramci arealu se nachazi
mala hraci plocha (na volejbal, nohejbal, badminton), velka hraci plocha (nha volejbal,
basketbal, nohejbal, malou kopanou, tenis, florbal), budova se socialnim zafizenim a plocha
na pofadani spoleCenskych akci. V centru obce se nachazi détské hfisté. Veskeré sportovni
zadzemi poskytuje mésto Slany.

Vramci komeréniho ob&anského vybaveni (stravovani a ubytovani) se v obci
nenachazi Zadné zafizeni. VeSkeré obchodni, stravovaci a ubytovaci sluzby zajistuje mésto
Slany.

Uzemni plan nenavrhuje zadné nové plochy pro ob&anské vybaveni vefejné,
obCanské vybaveni komeréni a pro ob&anské vybaveni sport.

Vefejné obCanské vybaveni (zafizeni pro vzdélavani a prfedskolni vychovu, zdravotni a
socialni sluzby, spoleCenské a kulturni aktivity) je pfipustné vramci ploch ,Obdanské
vybaveni vefejné“ (OV), ploch ,Bydleni venkovské® (BV), ploch ,Bydleni individualni® (BI),
ploch ,SmiSenych obytnych venkovskych“ (SV) a ploch ,SmiSenych obytnych jinych* (SX)
v souladu s podminkami prostorového usporadani, uvedenymi ve ,Vyrokové ¢asti“ uzemniho
planu, v kapitole f).

Drobné komercni sluzby vramci ob&anské vybavenosti (ubytovani, stravovani,
maloobchodni sluzby) jsou pfipustné v ramci ploch ,Ob&anské vybaveni komercni“ (OK),
ploch ,Bydleni venkovské“ (BV), ploch ,Bydleni individualni“ (Bl), ploch ,SmiSenych obytnych
venkovskych* (SV) a ploch ,SmiSenych obytnych jinych® (SX) v souladu s podminkami
prostorového uspofadani, uvedenymi ve ,Vyrokové &asti“ uzemniho planu, v kapitole f).

Ve v8ech pfipadech se jedna o takova zafizeni, ktera nenarudi sousedni plochy nad

pfipustné normy (hluku apod.) pro obytné zoény.

2. Dopravni infrastruktura

Ve smyslu Vyhlasky ¢.157/2024 Sb., §21, odst.2 plochy dopravni infrastruktury zahrnuji

zejména pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, letiSt a

jinych druht dopravy. Jejich soucéasti mohou byt souvisejici zafizeni technické infrastruktury

a pozemky doprovodné a izoladni zelené.

Silnice
Systém silni¢ni obsluhy feSeného Uzemi je mozné povazovat za pfiméfeny potfebam i

vyznamu obce Studenéves.
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Uzemni plan pfebira ze Zasad uzemniho rozvoje Stfedogeského kraje navrh koridoru
dalnice D7: Tuchoméfice (hranice hl.m.Prahy) - Makotfasy; rekonstrukce, véetné MUK
Aviaticka, MUK Makotiasy a nové MUK Stredokluky; Jemniky — hranice kraje,
vé.nového obchvatu Lotouse (D010). Uzemni plan tento koridor dopravy zpfesfiuje a
upravuje tak, aby koridor nezasahoval do zastavéného Uzemi obce na jeho vychodnim a

jihovychodnim okraji (prostor Krkavc¢iho mlyna).

Uzemni plan prebira ze studie spoleénosti APIS zroku 2006 a z dosud platného
uzemniho planu prelozku silnice 1/16. Navrhovana trasa silnice 1/16 se odklani od sou¢asné
silnice ve sméru od Slaného jiznim smérem v prostoru pied kfizovatkou se silnici 111/23638 a
prochazi pfi severni hranici katastralniho uzemi Studenéves se sousednim katastralnim
Uzemim Tufany u Slaného. Dale je vedena zapadnim smérem, kde se napojuje na
soucasnou trasu silnice 1/16.

Tato prelozka silnice 1/16 byla nasledné zahrnuta do Zasad uzemniho rozvoje
StifedoCeskeého kraje jako koridor silnice 1/16: Tufany, obchvat (D319). Navrhovany koridor
silnice 1/16 je Sitky 300 m.

Mistni komunikace

Uzemni plan ponechava sougasné mistni komunikace ve stavajicich trasach, pficemz
jejich zlep3eni bude soucasti béZznych udrzbovych praci sledujicich zlep3eni Sifkovych
a smérovych pomérl a kvality povrchu.

Uzemni plan navrhuje 8 novych mistnich komunikaci:

- mistni komunikaci, kterd vychazi ze stavajici mistni komunikace, umoZziujici pfistup
k navrhované ploSe Z.2 Bl v zapadni ¢asti obce Studenéves (Z.22 PU.k),

- mistni komunikaci, kterd vychazi ze stavajici mistni komunikace, umoZziujici pfistup
k navrhované ploSe Z.13 Bl a Z.20 ZS v centralni ¢asti obce Studenéves (Z.23 PU.k),

- mistni komunikaci, ktera propojuje silnici [11/23630 a stavajici mistni komunikaci, umozriujici
pfistup k navrhové plode Z.11 Bl ve vychodni ¢asti obce Studenéves (Z.24 PU.k),

- mistni komunikaci, ktera vychazi ze stavajici mistni komunikace, umoznujici pfistup
k navrhované ploSe Z.9 Bl na severovychodnim okraji obce Studenéves (Z.25 PU.k),

- mistni komunikaci, ktera vychazi ze stavajici mistni komunikace, umoziujici pfistup
k navrhované ploSe Z.14 BIl, Z.16 SV a stavajici Cistirné odpadnich vod na jiznim okraji
obce Studenéves (Z.26 PU.k),

- mistni komunikaci, ktera vychazi ze silnice I11/23630, umoziujici pfistup ke stavajicimu

bytovému domu v zapadni ¢asti obce Studenéves (Z.27 PU.k),
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- mistni komunikaci, ktera vychazi ze stavajici mistni komunikace, umozhiujici pfistup
k navrhované ploSe Z.3 BV v severozapadni ¢ast obce Studenéves (Z.28 PU k),

- mistni komunikaci, ktera vychazi ze silnice 111/23638, umoziujici pfistup ke stavajicim
plocham pro bydleni, COV a k navrhované plo$e Z.16 SV v jizni &asti obce Studenéves
(Z.29 PU.K).

o;IT)ac%eym Vyuziti plochy Rozloha;}glochy %
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z.22 PU.k Vefejna prostranstvi v§eobecna /Komunikace/ 0,18
Z.23 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,11
Z.24 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,12
Z.25 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,12
7.26 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,05
Z.27 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,05
7.28 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,10
7.29 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,23

Ostatni zastavitelné plochy navrzené uzemnim planem jsou pfistupné ze stavajicich
mistnich a vefejné pfistupnych komunikaci.

Nové mistni komunikace budou soucasti vefejného prostranstvi a budou Sitky 8 m.

Nové mistni komunikace jsou dle CSN 736110 navrzeny jako obsluzné, kategorie MO,
funkéni tfidy C2 (obsluzné komunikace doplfiujici spojeni sbérnych komunikaci ve stavajici i
nové zastavbé).

PFi navrhu mistnich komunikaci byly minimalizovany pocty kfizovatek se silniéni siti
(pouze 2 komunikace vychazi ze silnice [11/23630 a 1 komunikace ze silnice 111/23638).

Komunikace jsou navrZzeny tak, aby byl zajiStén pfistup pro pozarni techniku —
komunikace jsou navrzeny v dostatecné Sifce, komunikace jsou prljezdné nebo s
obratistém, jsou navrzeny mimo vedeni elektrické energie a jejich ochranna pasma.

Nové navrzené plochy pro bydleni budou vybaveny vnitfnimi komunikacemi podle
uzemni studie nebo dle nasledné projektové dokumentace, vypracované v ramci Uzemnich

fizeni.

Zeleznice
Re$enym Uzemim neprochazi zadna Zelezniéni trat pro osobni dopravu. Nejblizi

ZelezniCni zastavka je ve Slaném na trati ¢.110 Kralupy nad Vitavou — Louny.

,SROVNAVACI TEXT" 17




ZMENA &.2 UZEMNIHO PLANU STUDENEVES

Verejna doprava

Uzemni plan Studenéves nenavrhuje v organizaci vefejné autobusové dopravy zadné

zmeény.

v v

Komunikace pro pési a cyklisty

Zastavitelné plochy pro bydleni budou vybaveny komunikacemi pro pésSi v ramci
novych mistnich komunikaci, kde jsou navrhovany chodniky alespor po jedné strané ulice,
podle uzemni studie nebo dle nasledné projektové dokumentace, vypracované v ramci
uzemnich Fizeni.

Uzemni plan navrhuje 1 novou komunikaci pro pési a cyklisty, resp. lavku pres silnici

/7.
Oznaceni vors Rozloha plochy v
plochy Vyuziti plochy hg y
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z.30 PU.p | Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace pro pési/ 0,15

Plochy pro dopravu v klidu

Uzemni plan nenavrhuje nové parkovaci plochy. Uzemni plan uréuje v rdmci podminek
prostorového uspofadani vyuZziti ploch na kazdé stavebni parcele nového rodinného domu
dvé mista pro parkovani vozidel pro 1 bytovou jednotku.

3. Technicka infrastruktura Technické  vybaveni, odpadoveée
, s Estvi

Ve smyslu Vyhlasky ¢&.157/2024 Sb., §21, odst.2 plochy technické infrastruktury

zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb s nimi provozné souvisejici zafizeni technického

vybaveni, napfiklad vodovodu, vodojemuU, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a

zarizeni pro nakladani s odpady, trafostanic, rozvoden, energetickych vedeni,

komunikaénich vedeni vereiné komunikadéni sité, elektronickych komunikadnich zarizeni

verejiné komunikaéni sité a produktovodu. Soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky

souvisejici dopravni infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tokd.

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Hydrologicky patfi katastralni uzemi obce Studenéves do povodi Dolni Vitavy a je
odvodriovano Cervenym potokem (&islo hydrologického poradi 1-12-02-072).

Cerveny potok prameni na vychodnim okraji geomorfologického celku Dzban, zapadné
od obce Canovice v nadmorské vysce 400 m n.m. Potok tede vychodnim smérem, protéka

obcemi Canovice, Risuty, Studené&ves, Slany, Blahotice, Vitov, ZiZice, Lunikov, Jes$in,
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Velvary, kde se vléva do Bakovského potoka. Ve Slaném se do Cerveného potoka viéva
Sternbersky potok.

Ceweny potok ma stanoveno zaplavové uzemi Qg Qoo Qioo @ aktivni zénu
zaplavového uzemi Q.z, tj. Uzemi ohroZené zaplavami v zastavénych a zastavitelnych
uzemich obci.

Cerveny potok se nachazi v povodi Bakovského potoka, ktery naleZi do kategorie
rybnych vod — kaprové vody.

V fe$eném Uzemi se na Cerveném potoce nachazi malé vodni nadrze: Cukrovarsky
rybnik (vyméra 1,4 ha), Novy studenévesky rybnik (vyméra 3,3 ha) a nové vybudovana vodni
plocha v centralni ¢asti obce (vyméra 0,1 ha). V jihozapadni ¢asti obce se nachazeji sadky
(vyméra 0,39 ha).

Celkovy vyméra vodnich toku a ploch v feSeném uUzemi je 8,1 ha.

Podél koryta vodnich toku je ponechan volny, nezastavitelny manipulac¢ni pruh o Sifce
8 m pro umoznéni pristupu spravci toku. Do pratoéného profilu koryta vodnich tokd nebude
umistovano oploceni.

Ve schvaleném Narodnim planu dil¢iho povodi Dolni Vitavy bylo schvaleno opatfeni €.
DVL220117 ,Renaturace Cerveného potoka a pfitokd s uplatnénim renaturaéniho rezimu a
provéfenim moznosti ruSeni vodnich dél a dale opatfeni ¢.DVL30710070 ,Koncepce

odtokovych pomérti obci Studenéves, Risuty, Malikovice, Libovice a Tufany*.

Zasobovani pithou vodou

Zajisténi zasobovani vodou zastavitelnych ploch (v€. plochy prestavby) je mozné
realizovat napojenim na stavajici vodovodni sit' v obci Studenéves. Kapacita vodovodni sité
je dostate€na a umoznuje navrzeny rozvoj obce bez problému.

Obec Studenéves ma vybudovany vefejny vodovod. Vodovod je soucasti dil¢iho
skupinového vodovodu Studenéves - Risuty (souasné jde o &ast Slanského skupinového
vodovodu slouzici obcim Studenéves, Tufany - Bysen, Libovice, Risuty a Jedomélice). Obec
je zasobena gravitatné z véZového vodojemu Tufany (na vyvySeném misté mezi obcemi
Studenéves a Tufany) o objemu 200 m®. Do vodojemu je voda Serpana z Gpravny vody
Studenéves. Je mozné i zasobovani z vodovodniho systému mésta Slany.

Vzhledem k tomu, Ze voda nevyhovuje ukazatelim dle Vyhlasky ¢.252/2004 Sb., ve
znéni Vyhlasek €.187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb., Pfilohy ¢€.1 — pitna voda,
navrhuje uzemni plan upravit technologii upravy vody nebo zvolit zasobovani vodou do obce
Studenéves z vodovodniho systému mésta Slany, nikoliv z dil€iho skupinového vodovodu
Studenéves — Risuty tak, aby voda splfiovala hodnoty pro pitnou vodu dle Vyhlasky
€.252/2004 Sb., ve znéni Vyhlasek ¢€.187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb., Prilohy &.1

— pitna voda.
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Uzemni plan navrhuje napojeni novych rozvojovych ploch na stavajici vodovodni sit
obce Studenéves prochazejici kolem téchto rozvojovych ploch.

Nové vodovodni Ffady budou vybudovany k zastaviteinym plocham Z.1 BV, Z.13 BI,
Z.14 Bl a Z.17 RI. V novych lokalitach bude prodlouzen vodovodni fad a vodovodni fady
budou zokruhovany. Potrubi se bude nachazet na vefejné pfistupném prostranstvi pro
moznosti oprav a udrzby a 1,0 m od ostatnich siti pro moznost udrzby a strojniho vykopu pfi
opravach.

Podrobné budou trasy a dimenze novych vodovodnich fadd feSeny v ramci
navazujicich fizeni pro konkrétni zastavitelnou plochu.

Nové vodovodni fady je mozné budovat v ramci pfipustného vyuZiti jednotlivych ploch

s rozdilnym zpUsobem vyuziti (Viz kapitola f) Vyrokové &asti).

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody v mnozstvi
maximalné 151/den x obyvatele cisternami ze zdroje Libé&chov, SpomySl a Vranany.
Zasobeni pitnou vodou bude doplhovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu, z obecnich studni, z domovnich studni. Pfi vyuzivani zdroju pro zasobeni uzitkovou

vodou se bude postupovat podle pokynl uzemné pfislusného hygienika.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V obci Studenéves je vybudovana oddilna splaskova kanalizace s napojenim na COV
Studenéves (spole¢na COV Studenéves pro obce Studenéves, Risuty, Malikovice, Tufany,
Libovice). Touto kanalizaci jsou splaskové odpadni vody vedeny do preCerpavacich stanic a
odtud pak jsou Gerpany na mechanicko-biologickou COV Studenéves. Kapacita COV
Studenéves je 2020 EO. Biologické cCisténi pfedstavuje jemnobublinna aktivace s jednou
denitrifikaCni nadrzi, dvéma nitrifikaCnimi (aeranimi) nadrzemi a dvémi kruhovymi
separacnimi (dosazovacimi) nadrzemi. PfebyteCny kal je pfeerpavan do provzdusfované
zahu$tovaci a akumulaéni jimky. Kal se odvazi na COV Chanov k odvodnéni. Odvodnény
kal se vyuziva pfi rekultivaci.

Uzemni plan navrhuje napojeni rozvojovych ploch na stavajici oddilnou splaskovou
kanalizaci obce Studenéves prochazejici kolem téchto rozvojovych ploch.

Nové kanaliza¢ni fady budou vybudovany k rozvojovym plocham Z.2 Bl, Z.9 Bl a Z.14
BI.

Podrobné budou trasy a dimenze novych kanalizanich Fadi feSeny v ramci
navazujicich fizeni pro konkrétni rozvojovou plochu.

Nové kanalizaéni fady je mozné budovat v ramci pfipustného vyuziti jednotlivych ploch

s rozdilnym zpUsobem vyuziti (Viz kapitola f) Vyrokové €asti).
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Splagkové odpadni vody budou odvedeny na COV Studenéves. V souasné dobé je
v obci Studenéves evidovano cca 522 obyvatel. Dle poc¢tu obyvatel v zastavitelnych plochach
vymezenych Uzemnim planem Studenéves bude na COV ve vyhledu napojeno dal$ich cca
399 obyvatel. Vzhledem ktomu, 2e COV Studenéves je spole¢na i pro obce Risuty,
Malikovice, Tufany, Libovice, kde se také predpoklada vystavba novych obytnych objektu, je
zfejmé, Ze kapacita stavajici COV nebude pro daldi rozvoj dostadujici a bude nutné
provedeni jeji intenzifikace. Uzemni plan navrhuije jeji prostorové rozsifeni v ramci stavajici
lokality, nebo jeji intenzifikaci ve stavajicim objektu, kdy by byla upravena technologie
zpusobu Cisténi bez nutnosti prostorového rozsireni.

Zména ¢&.1 Uzemniho planu Studenéves navrhla vramci plochy P.1 SX jimani
odpadnich vod v jimce (Zumpé&) a nasledné vyvazeni na COV. Nebo Ize povolit individualni
likvidaci odpadnich vod pomoci domovni &istirny odpadnich vod (DCOV) s odtokem
vyCisténych odpadnich vod do vodoteCe, likvidaci vycisténych vod zasakovanim nebo
zalivkou vlastniho pozemku.

Zména &.2 Uzemniho planu Studenéves navrhuje v ramci plochy ,Rekreace

individualni“ (Z.17 RI) jimani odpadnich vod v jimce (Zumpé) a nasledné vyvazeni na COV.

Nebo Ize povolit individualni likvidaci odpadnich vod pomoci domovni €istirny odpadnich vod

(DCOV) s odtokem vydisténych odpadnich vod do vodotede, likvidaci vygisténych vod

zasakovanim nebo zalivkou vlastniho pozemku.

DesSt'ové vody

Srazkové odpadni vody z uzemi obce Studenéves jsou odvadény zatrubnénymi useky
destové oddilné kanalizace do Cerveného potoka a také &asteéné systémem piikopd, struh
a propustku.

Srazkové vody z novych komunikaci budou pfednostné zasakovany v podélnych
zasakovacich zatravnénych pasech &i zasakovacich zafizeni, do deStové kanalizace budou
napojeny pouze piepady z téchto zafizeni. Pfesto je nutné maximalné vyuzivat vsakovani
destové vody do vefejné zelené. Srazkové vody ze stfech rodinnych domud budou vsakovany
na pfilehlych pozemcich, popf. akumulovany a dale vyuzivany (zalivka apod.).

Navrhovana zastavba nesmi zhorSit odtokové poméry v uzemi, tj. kanalizaci, pfip.
povrchovym odtokem nesmi do vodnich tok( odtékat vétSi mnozstvi povrchovych vod nez
pred zastavbou (ochrana pred povodnémi), ale ani naopak, v dusledku vlastni zastavby a
pFipadné souvisejicich €innosti nesmi byt ve vodnich tocich snizovany min. pritoky, tj. Qgss a
Q210 denni (zajisténi pratokl pro biologickou funkci tokd, samogisténi a nasledné COV).

Likvidace deStovych vod ze zastavitelnych ploch musi byt jiz ve stadiu zaméru z vySe
uvedeného hlediska posouzena, u vétSich ploch musi byt zpracovany vodohospodarské

studie.
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Elektricka energie

Severovychodni Casti feSeného Uzemi prochazi venkovni vedeni elektrické energie
VVN 110 kV.

Elektrickd energie je do FeSeného uUzemi dopravovana zrozvodny Slany
prostfednictvim venkovniho vedeni VN 22 kV.

Sit venkovniho vedeni vysokého napéti 22 kV, napdjejici distribuéni trafostanice, je
svou strukturou i kapacitou v FeSeném uUzemi mozné celkové povazovat z pohledu
soucasnych pozadavkl za vyhovujici. Venkovni vedeni VN 22 kV prochazi severni, vychodni
a jizni Casti feSeného uzemi.

V obci se nachazi 5 stozarovych distribuénich trafostanic.

V roce 2006 byla v celé obci dokon€ena kompletni rekonstrukce rozvodné sité nizkého
napéti, ktera je realizovana jako podzemni kabelové vedeni. V ramci této rekonstrukce byla
realizovana i sit vefejného osvétleni véetné mistniho rozhlasu.

Uzemni plan navrhuje v zastavitelné plose Z.3 BV zru$eni venkovniho vedeni
elektrické energie VN 22 kV, které bude nahrazeno podzemni kabelovou trasou.

Uzemni plan nenavrhuje Zadné nové trafostanice.

Zastavitelné plochy budou zasobeny elektrickou energii ze stavajicich trafostanic, popf.
je formou podminek prostorového uspofadani stanoveno budovani novych trafostanic
v ramci pfipustného vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplasobem vyuziti (Viz kapitola f)

Vyrokové ¢asti).

Plyn
Obec Studenéves neni v sou€asné dobé plynofikovana. Jedinym mistem, kam je v obci

zaveden plyn, je aredl Krkav€iho mlyna na vychodnim okraji obce, ktery je napojen na STL
plynovod Slany. Uzemni plan pfebira z Uzemné analytickych podkladd ORP Slany STL
plynovod ke stavajicimu arealu zemédélské vyroby v centralni ¢asti obce a stavajici plose
smi8ené obytné venkovské, ktera na zemédélsky areal navazuije.

Realizace plynofikace by pfipadala v Uvahu pouze ve spolupraci vice obci, napf.
s obcemi Libovice, Tufany — Bysen, jejimz severovychodnim okrajem prochazi nadfazeny
VTL plynovodni systém Slany — Kacice DN 300.

S plynofikaci obce Studenéves se zatim neuvaZzuje.
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Spoje

Uzemni plan konkrétni rozsifeni mistni telefonni sit&¢ nenavrhuje. Souéasny stav na
useku telekomunikaci Ize povazovat za dobry a vyhovuijici i vyhledovym potfebam obce.

Nové kabelové vedeni je mozné budovat v ramci pfipustného vyuziti jednotlivych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti (Viz kapitola f) Vyrokové &asti).

Telefonizace bude zajisténa prostfednictvim bezdratovych siti mobilnich operatora.

Re$enym tzemim prochazi 8 radiovych smérovych spojti ve sméru SZ — JV.

4. Odpadové hospodarstvi

Odbadové.| LaFstvi
Uzemni plan nenavrhuje Zadné zmény v soudasném zpusobu likvidace tuhych

komunalnich odpadl a separovaného odpadu ztoho ddvodu, ze soudasny systém je
vyhovujici.

Pro shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu jsou ob&anim k dispozici sbérné
nadoby (popelnice) — slouzici k ukladani zbytkového odpadu z domacnosti po vytfidéni
(napf. smetky, popel, saze, nevratné obaly).

Svoz tuhého komunalniho odpadu zajistuje spoleénost FCC Regios, a.s. Odpad se
likviduje uloZzenim na skladku Uholigky.

Na jafe 2020 doslo ke zméné zpusobu ukladani a svozu bioodpadu. K 31.12.2019 bylo

ukoncéeno ukladani bioodpadu do velkoobjemovych kontejnert a jejich nasledny odvoz.
Pro shromazdovani bioodpadu jsou ob&anim k dispozici sbérné nadoby (popelnice) —
slouzici k ukladani bioodpadu z domacnosti (ovoce, zelenina, zbytky peciva a obilovin,
Cajové sacky, skorfapky od vajec a ofechu, papirové kapesniky a ubrousky) a bioodpad ze
zahrady (trava, listi, zbytky rostlin, drobné vétve, klra, ¢asti kefli, seno, slama, piliny, zemina
z kvétinacul, popel ze dreva).

V obci se provadi separovany sbér odpadt, které jsou odvazeny k dalSimu vyuziti.
Kontejnery na separovany odpad jsou rozmistény na navsi u obecniho ufadu, pfi mistni
komunikaci ve vychodni €asti obce a pfi silnici 111/23630 v zapadni ¢asti obce.

Svoz velkoobjemového a nebezpeéného odpadu je smluvné zajiStovan svozovou
spolecnosti dvakrat ro¢né.

V obci nejsou evidovany lokality s povolenim k ukladani odpadu.

V severozapadni Casti feSeného Uzemi se nachazi stara ekologicka zatéz: skladka

Tufany Za dvorem.
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54. Verejna prostranstvi
Ve smyslu Vyhlasky €.157/2024 Sb., §21, odst.2 plochy verejnych prostranstvi zahrnuji

zejména pozemky jednotlivych druht verfejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici

dopravni a technické infrastruktury a obanského vybaveni, které jsou sluditelné s uéelem

verejnych prostranstvi.

Vefejna prostranstvi jsou definovana jako v3echna namésti, ulice, trZidté, chodniky,
vefejna zelen, parky a dal8i prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouZici
obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované pozemky
jednotlivych druhu verejnych prostranstvi a dalS§i pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a obanského vybaveni, sluCitelné s u¢elem vefejnych prostranstvi.

Vefejna prostranstvi utvareji obraz obce. Jsou to mista, ktera zasadnim zpusobem
utvafi zivot v sidle, maiji rizné funkce, velikost, méfitko, vzhled atp. VSechny tyto parametry
vefejnych prostranstvi pfedurCuji jejich bézné uzivani a oblibenost u obyvatel. Verejna
prostranstvi poskytuji prostor k setkavani a komunikaci, odpoc¢inku, pozorovani, hram.

V obci Studenéves se jedna zejména o vefejné prostranstvi s upravenou verejnou
(sidelni) zeleni v prostoru centralni ¢asti obce a verejné prostranstvi s hodnotnou vefejnou
(sidelni) zeleni v prostoru tzv. ,Haldy“ v navaznosti na Novy studenévesky rybnik.

DalSim vefejnym prostranstvim jsou pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.

Uzemni plan stavajici plochy vefejnych prostranstvi respektuje a stabilizuje.

Uzemni plan vymezuje na spravnim Uzemi obce Studenéves nasledujici plochy

verejného prostranstvi:

OSIr:)a::%eym Vyuziti plochy Rozloharl]glochy v
PLOCHY ZELENE
2.197S Zelen sidleni ostatni 0,29
7.20ZS Zelen sidleni ostatni 0,08
7.217S Zelen sidleni ostatni 0,22
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
Z2.22 PU.k Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,18
Z.23 PUk Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,11
Z.24 PU.K Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,12
Z.25 PU.k Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,12
Z.26 PU.k Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,05
Z.27 PUK Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,05
Z.28 PU.k Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,10
Z.29 PU.k Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ 0,23
Z.30 PU.p Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace pro pési/ 0,15
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Sitka vefejného prostranstvi, jehoZ soudasti je pozemni komunikace, bude min. 8 m

(pfi jednosmérné komunikaci min. 6,5 m).

e) Koncepce usporadani__krajiny;—véetné —vymezeni—ploch

1. Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny vifeSeném uzemi vychazi ze souCasného stavu
rozmisténi jednotlivych krajinnych struktur, které chrani jako cenné hodnoty uzemi
pfedevSim tim, Ze je ploSné nenaruSuje, ani v ramci nich nenavrhuje Zadné zmény vyuziti
uzemi. PFitom uzemni plan plné respektuje navrZzena opatfeni sméfujici k dalSimu

zlepSovani pfirodniho prostfedi, jehoz je krajina nedilnou soucasti.

2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné

a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti

Uzemni plan navrhuje ,,Zelef ochrannou a izolaéni“ (K.1 ZO, K.2 ZO, K.3 ZO) podél
silnice 111/23630 v zapadni a vychodni ¢asti obce Studenéves o celkové rozloze 0,21 ha.

Uzemni plan navrhuje ,Zelefn krajinnou® (K.11 ZK) na jihovychodnim okraji obce
Studenéves o rozloze 0,22 ha.

Uzemni plan navrhuje plochy ,,Zemédélské vieobecné /Uéelové komunikace/“ (K.4
AUk, K.5 AUk, K.6 AU.k, K.7 AU.k, K.8 AU.k, K.9 AU.k) o celkové rozloze 0,59 ha.

O:Ir:«::c;]eynl Vyusiti plochy Rozlohiglochy %
PLOCHY ZELENE
K.1Z0O Zelen ochranna a izolaéni 0,14
K.2 ZO Zelen ochranna a izolaéni 0,03
K.3Z0 Zelen ochranna a izolaéni 0,04
K.11 ZK Zelen krajinna 0,22
PLOCHY ZEMEDELSKE
K.4 AU.k Zemédélské vieobecné /U&elové komunikace/ 0,12
K.5 AU.k Zemédslské véeobecné /Uéelové komunikace/ 0,05
K.6 AU.k Zemédélské véeobecné /Uéelové komunikace/ 0,09
K.7 AU.k Zemédélské véeobecné /U&elové komunikace/ 0,03
K.8 AU.k Zemédélské vieobecné /U&elové komunikace/ 0,23
K.9 AU.k Zemédélské vieobecné /U&elové komunikace/ 0,07
PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
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Oznaceni s Rozloha plochy v
plochy Vyuziti plochy hg y
K10 W Plocha byla znazornéna jako plocha stabilizovana v rdmci projednani Navrhu

uzemniho planu Studenéves dle §52 Stavebniho zakona.

3. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vzajemné& propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni
rovnovahu. Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovanim nebo
obnovenim stabilnich ekosystému a jejich vzajemnych vazeb.

Urcitou pfedstavu o zastoupeni pfirodnich prvkd na tzemi obce Studenéves poskytuje
koeficient ekologické stability KES tj. podil vyméry ploch relativné stabilnich ku vymérfe ploch
relativné nestabilnich (Michal 1985). Koeficient ekologické stability KES v zajmovém uzemi
¢ini 0,09. Podle klasifikace koeficientd KES (Lipsky, 1999) KES < 0,10 se jedna o uzemi
s maximalnim narusenim pfirodnich struktur, zakladni ekologické funkce musi byt intenzivné
a trvale nahrazovany technickymi zasahy.

Ekologicka stabilita Uzemi je snizena dlouhotrvajicim intenzivnim zemédélstvim,
zastavénim Casti uzemi, Caste¢né i imisemi.

Mezi skladebné &asti USES patfi biocentrum (Biotop, nebo centrum biotop(i v krajiné,
ktery svym stavem a velikosti umozriuje trvalou existenci pfirozeného €i pozménéného,
avak prirodé blizkého ekosystém) a biokoridor (Uzemi, které neumoziuje rozhodujici &asti
organismu trvalou dlouhodobou existenci, avSak umoznuje jejich migraci mezi biocentry a
tim vytvari z oddélenych biocenter sit).

V feSeném uUzemi se nachazi lokalni biocentrum - funkéni: LBC 1 ,Novy
studenévesky rybnik®.

V fe§eném Uzemi se nachazeji lokalni biokoridory — funkéni: LBK 1 ,Cerveny potok
1.“, LBK 2 ,Cerveny potok II.“(&ast), a lokalni biokoridor — nefunkéni: LBK 2 ,Cerveny potok
[1.“ (Cast).

V feSeném Uzemi se nachazi 10 interakénich prvki: IP 1 ,U zahradkarské osady”, IP
2 ,Vysoka mez‘, IP 3 ,Na rovinach®, IP 4 ,Cukrovarsky rybnik®, IP 5 ,Velky slansky rybnik®, IP
6 ,,Ceweny potok®, IP 7 ,K Tufanim®, IP 8 ,Na Richardé“,IP 9 ,Za dvorem®, IP 10 ,Krkavci
mlyn®.

V feSeném uUzemi se nachazi vyznamny krajinny prvek (neni registrovany) tzv.
,Halda“ v navaznosti na Novy studenévesky rybnik. Jedna se o pozustatek hornické Cinnosti
(byvaly ddl Luisa). Vrch je pokryty vzrostlymi dfevinami majici lesoparkovy charakter.

DalS§im vyznamnym krajinnym prvkem (ze zakona) jsou baziny a mocaly na

jihovychodni hranici katastralniho uzemi v navaznosti na Velky slansky rybnik.
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Plocha P.1 SX se nachazi ve vyznamném krajinném prvku ze zakona — udolni niva

vodniho toku. V daném pfipadé se jedna o urbanizovanou udolni nivu nachazejici se

v zastavéném uUzemi bez pfirodniho biotopu. V takové nivé je bydleni pfipustné, pokud

znacéna ¢ast pozemku zlstane

nezpevnéna.

Jizni ¢ast plochy P.1 SX zlstane nezpevnéna. Je pripustna pouze rekonstrukce Ci

drobna pfistavba stavajiciho rodinného domu nachazejici se v severni &asti dané plochy, jina

dalSi zastavba je nepfipustna.

Charakteristiky uvedenych prvkii USES jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

LOKALNI USES

LOKALNI BIOCENTRA

. . s, Rozloha
Oznaceni Biogeograficky vyznam e .
(v FeSeném uzemi)
LBC1 e xa s s -
Novy studenévesky rybnik’ Funkéni / ¢aste¢né funkéni 4,39 ha
LOKALNI BIOKORIDORY
. . s, Rozloha
Oznaceni Biogeograficky vyznam  w . .
(v FeSeném uzemi)
. LBK1 Funkéni / Gastecna funkeni delka 585 m,
,cerveny potok |.“ min Sife 20 - 40 m
LBK 2 (&ast) %A x o x . délka 880 m,
x § « Funkéni / ¢astecné funkéni ey
,cerveny potok Il. min Sife 20 m
_ LBK 2 (&ast) Nefunkéni délka 267 m,
,cerveny potok I.* min Sife 10 - 20 m

INTERAKCNi PRVKY

Oznaceni Rozloha (v feSeném uzemi)
,U zahrédlgéké osady" 0,43 ha
,,Vyscl)llzézmez“ 0,53 ha
,Na rfviiéch“ 0,21 ha
,,Cukrov;lraslfy rybnik" 2,11 ha
.Velky sla!ler]sEI)(y rybnik* 1,65 ha
,,Cervel'lr?protok“ 0,86 ha
K TLI;JnL‘]m“ 0,97 ha
,Na Rl’liacf?ardé“ 1,21 ha
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IP9
.Za dvorem” 0,22 ha
IP 10
,Krkav€i mlyn* 0,28 ha

Podminky vyuziti pro vedeni USES jsou nadfazené ostatnim plocham s rozdilnym

zpUsobem vyuziti.

Na uzemi USES je pfipustné:

- vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanoviStnim
podminkam pfi béZném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodafreni (trvalé
travni porosty, extenzivni sady, lesy, apod.),

- jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu, pfitom zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorSeni pfirodni funkce soucasnych ploch
USES,

- udrzba a Uprava ploch vsouladu s cilovym stavem jednotlivych prvka USES s
respektovanim vyskytu zvlasté chranénych druh( rostlin a zivoCichu, které se
v feSeném uzemi vyskytuiji,

- opatfeni ke zvyseni ekologické stability uzemi,

- revitalizace a renaturace vodnich tokd,

- cestni sit’ (polni cesty, cyklistické stezky, stezky pro pési),

- drobné objekty pro zvér (krmelce, posedy, apod.).

Na uzemi USES je podminéné pripustné:

- pouze nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury,
vodohospodafska zafizeni, COV, atd. (umistény mohou byt jen pfi co nejmensim

zasahu a naru$eni funké&nosti USES).

Na uzemi USES je nepfipustné:

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy38im stupném
ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci téchto
ploch v USES,

- jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily €i ohrozily funkénost biocenter
a biokoridor(,

- ruSivé Cinnosti jako je umistovani staveb, oploceni, odvodhovani pozemk, regulace
toku, intenzifikace obhospodafovani, odlesfiovani, t€Zzba nerostnych surovin apod.,

mimo ¢innosti podminénych.
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4. Protierozni opatreni

Vzhledem k morfologickym a hydrologickym pomérim nepatfi tzemi obce Studenéves
mezi Uzemi vyrazné ohrozena vodni erozi. Mezi potencialné ohrozené patfi pady
v severozapadni Casti feSeného uzemi, které navazuji na zastavitelnou plochu Z.3 BV.
Uzemni plan zde doporuduje opatfeni v podob& zachytného prikopu, zalsténého do
odvodriovaciho rigolu silnice 111/23630 Studenéves — Risuty, pies lapak splavenin.

Uzemni plan navrhuje dopinéni a obnovu stavajici ochranné a izolaéni zelené podél
silnic, mistnich komunikaci a polnich cest v souladu s pfipustnym vyuzitim stanovenym v
podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (neni graficky znazornéno).

V ramci ochrany Uzemi proti vodni erozi jsou navrzena opatfeni bez narokl na plochy:
péstovani pasovych plodin (ij. stfidani past plodin s malym protieroznim G¢inkem s pasy
plodin s vétSim protieroznim u¢inkem) a agrotechnicka opatfeni (protierozni orba, bezorebné
seti do nezpracované pudy specialnimi secimi stroji apod.).

Funkci protierozni ochrany tvofi dale prvky Uzemniho systému ekologické stability,

zejména interakcni prvky a polni cestni sit se zachytnymi pfikopy a doprovodnou zeleni.

5. Ochrana pred povodnémi

Katastralni Gzemi obce Studenéves je odvodifiovano Cervenym potokem (&islo
hydrologického poradi 1-12-02-072).

Cerveny potok ma stanoveno zaplavové Uzemi Qs Qoz0, Q100 @ aktivni zénu
zaplavového Uzemi Qaz, tj. Uzemi ohrozené zaplavami v zastavénych a zastavitelnych
uzemich obci.

V feSeném Uzemi se na Cerveném potoce nachéazi malé vodni nadrze: Cukrovarsky
rybnik (vyméra 1,4 ha), Novy studenévesky rybnik (vyméra 3,3 ha) a nové vybudovana vodni
plocha v centralni ¢asti obce (vyméra 0,1 ha). V jihozapadni ¢asti obce se nachazeji sadky
(vyméra 0,39 ha).

Celkovy vyméra vodnich toku a ploch v feSeném uUzemi je 8,1 ha.

Podél koryta vodnich toku je ponechan volny, nezastavitelny manipulac¢ni pruh o Sifce

8 m pro umoznéni pfistupu spravci toku.

Uzemni plan nenavrhuje do zaplavového tzemi Qio0 a aktivni zény zaplavového tzemi
Cerveného potoka rozvojové plochy. Pouze jizni okraj plochy ,Bydleni individualni“ (Z.15 BI)
a jizni okraj plochy ,Rekreace individualni“ (Z.17 RI) zasahuji do zaplavového uzemi Qiqo.
Vystavba na plochach Z.15 Bl (Cast) a Z.17 RI (Cast), které se nachazeji v zaplavovém
Uzemi Q.00 Cerveného potoka bude realizovana pouze za podminky, Ze na téchto plochach

nebudou provadény terénni Upravy zhorSujici odtok povrchovych vod, nebudou zde
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skladovany snadno odplavitelné materialy, latky a pfedméty, nebudou zde zfizovany zadné
stavby.

Plocha P.1 SX vymezena Zménou &.1 Uzemniho planu Studenéves se nachazi
v zaplavovém Uzemi Qg0 a jizni €ast plochy se nachazi v aktivni zéné zaplavového uzemi
Qaz Cerveného potoka.

Cast plochy P.1 SX, ktera zasahuje do aktivni zény zaplavového tzemi Qa; Cerveného
potoka, bude nezastavitelna. V aktivni zén& zaplavového Uzemi Q,; Cerveného potoka
nebudou umistovany zadné stavby ani oploceni s vyjimkou staveb uvedenych v §67 Vodniho
zakona €.254/2001 Sb.

Stavby v zaplavovém Uzemi Qi Cerveného potoka nesmi zhor$ovat odtokové
pomery.

Vlastnik pozemku p.¢.137/8, 113/18 a nemovitosti st.p.172 si je védom rizik spojenych
s umisténim staveb v zaplavovém tzemi Q.q, Cerveného potoka, ktery je ve spravé Povodi
Vlitavy st.p. Povodi Vitavy st.p. nenese Zadnou odpovédnost za pfipadné povodriové Skody.

Plocha P.1 SX se nachazi ve vyznamném krajinném prvku ze zakona — udolni niva
vodniho toku. V daném pfipadé se jedna o urbanizovanou udolni nivu nachazejici se
v zastavéném uzemi bez prirodniho biotopu. V takové nivé je bydleni pfipustné, pokud
znacna ¢ast pozemku zlstane nezpevnéna.

Jizni ¢ast plochy P.1 SX zlstane nezpevnéna. Je pfipustna pouze rekonstrukce Ci
drobna pfistavba stavajiciho rodinného domu nachazejici se v severni ¢asti dané plochy, jina

dalSi zastavba je nepfipustna.

V zaplavovém uzemi Qo0 S€ nachazi plocha ,Zelen sidleni ostatni“ (Z.20 ZS) a plocha
LZelen zahradni a sadova“ (Z.18 ZZ), kde se nepredpoklada zadna vystavba. V zaplavovém
uzemi Q00 Se nachazi plocha ,Vefejna prostranstvi v8eobecna /komunikace/ (Z.23 PU.k),

kde se pfedpoklada realizace mistni komunikace.

Uzemni plan nenavrhuje zadna protipovodfiova opatteni.
Cinnosti v zastavéném i zastavitelném Gzemi (v&. plochy pFestavby), které se nachazi v
zaplavovém Gzemi a aktivni z6n& zaplavového Gzemi Cerveného potoka za podminky, Ze

budou dodrzena omezeni uvedena v §67 Vodniho zakona ¢€.254/2001 Sb.

Zaplavova uzemi Qqos, Qo Q0. aktivni zény zaplavovych Uzemi jsou znazornény v

grafické ¢asti uzemniho planu.

,SROVNAVACI TEXT" 30




ZMENA &.2 UZEMNIHO PLANU STUDENEVES

6. Koncepce rekreace

Uzemi obce Studenéves je vyuZivano pro dlouhodobou rekreaci. V jihovychodni a
jihozapadni &asti obce se nachazeji plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradkové
kolonie). Plochy pro hromadnou rekreaci se v obci nenachazi.

Uzemni plan navrhuje plochu ,,Rekreace individualni“ (Z.17 RI) v jihozapadni &asti
obce o rozloze 0,15 ha.

V obci je nedostatek sluZeb pro rekreaci, chybi zde stavby pro ubytovani a stravovani a
dalSi sluzby spojené s rekreaci.

Vzhledem k hodnotnému pfirodnimu prostifedi nedalekého Pfirodniho parku Dzban je
feSené Uuzemi vyuzivano ke kratkodobé rekreaci formou cykloturistiky, turistiky a
agroturistiky.

Re$enym Uzemim prochazeji 2 cykloturistické trasy: cykloturisticka trasa ,Slany —
Peruc — Slany* a cykloturisticka trasa ,Slany — Studenéves — Risuty — Jedomélice —
Malikovice®. Trasy jsou pfevzaty z Infocentra Slany a z generelu cyklostezek Krajského
Ufadu Stfedoceského kraje. Nejedna se o znacené trasy.

ReSenym U(zemim prochazi turisticka trasa: ,Zlutd“ turisticka trasa (Slany —
Studenéves — Tufany — Libovice, U Jana).

ReSenym Uzemim prochazi 2 hipostezky: StfedoSeska jezdecka stezka - hlavni

stezka, StfedoCeska jezdecka stezka - podruzna stezka.

7. Dobyvani nerostu

Chrdnéné loZiskové tizemi (CHLU)

V severni poloviné feSeného Uzemi se nachazi chranéné loziskové Uuzemi ¢erného uhli
€.16070000 Slany.

Na severni okraj feSeného Uzemi zasahuje chranéné loziskové uzemi Cerného uhli
€.16070001 Slany 1.

LozZisko nerostnych surovin

V severni a vychodni ¢asti feSeného uzemi se nachazi loZisko ¢erného uhli €.3160700

Slany.

Poddolované uzemi

Na prevazné Casti feSeného Uzemi se nachazi ploSné poddolované uzemi Studenéves

(haldy + propadliny) vlivem tézby €erného uhli.
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Na severovychodni okraj feSeného Uzemi zasahuje poddolované Uuzemi Slany 4 vlivem

tézby cerného uhli.

Staré dulni dilo

V feSeném Uzemi se nachazi 14 starych dllnich dél vlivem tézby ¢erného uhli:

= £.13228 (Jama Daniel) — v severni ¢asti feSeného uzemi, mezi silnicemi 111/23638 a 1/16.

= £.13229 (Dul Jindfich) — v severni ¢asti feSeného uzemi, pfi silnici 111/23638.

= ¢.13230 (Dul Selina) — v severni ¢asti feSeného uzemi, pfi silnici 111/23638.

= £.30576 (Vétrni jama Jindfich) — v remizku v severni &asti feSeného uzemi, zapadné od
silnice 111/23638.

= £.30577 (Vétrni jama Selina) — v severni ¢asti feSeného uzemi, vychodné od silnice
[11/23638.

= £.14927 (Dul Richard — jama I.) — v remizku v severni ¢asti feSeného Uzemi, vychodné od
silnice 111/23638.

= £.14928 (Dul Richard — jama Il.) — v remizku v severni ¢asti feSeného Uzemi, vychodné od
silnice 111/23638.

= €.14929 (DUl Richard — jama Ill.) — v remizku v severni ¢asti feSeného uzemi, vychodné od
silnice 111/23638.

= 8.30579 (Stola Richard) — severné od obce, vychodné od silnice 111/23638.

= £.30578 (Vétrni komin dolu Luisa) — ve vychodni ¢asti obce.

» £.14926 (Luisin dll) — ve vychodni €asti obce, v prostoru sportovniho arealu.

= 8.13231 (Stola Studenéves) — v jizni &asti obce, vychodné od COV.

» £.2748 (Vydusna jama Richard) — jizné od obce, zapadné od silnice 111/23638.

= £.30580 (Jamy dolu Svatého Josefa) — jizné od obce.

UloZné misto téZebniho odpadu

Ve stfedni a severovychodni €asti feSeného uzemi se nachazeji 2 uzaviena a
opusténa ulozna mista tézebniho odpadu (odval): Luisin dil (€erné uhli) a Jindfich (Eerné
uhli).

Sesuvné uzemi

Ohrozeni sesuvy neni evidovano.
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rd

f) Podminky pro vyuziti_ a prostorové usporadani_vymezenych
ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti je jednou

z nejdulezitéjSich Casti urbanistické koncepce tzemniho planu. Podminky vyuziti ploch uréuji
zpusob a celkovy systém usporadani souCasné zastavénych i zastavitelnych ploch

v feSeném uUzemi.

1. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

PLOCHY BYDLENI

BYDLENI HROMADNE (BH)

Hlavni vyuziti bytové domy

Pripustné vyuZiti individudlni rodinné domy

zakladni obcCanské vybaveni slouzici zejména pfislusné ploSe (napf.
zafizeni pro vzdélavani a pfedskolni vychovu, ordinace Iékafa)

vefejna prostranstvi

vefejna zelen

détska histé

parkovani v ramci vlastniho pozemku

mistni komunikace, pé&si cesty, cyklostezky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti drobné komeréni podnikani za podminky, ze nedojde ke snizeni kvality
zivotniho prostfedi, pohody bydleni a Ze budou dodrzeny hygienické limity,
a to v ramci bytového domu

Nepfipustné vyuziti veskeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani | maximalni vySka zastavby a podlaznost dle stavu pfed stavebni Upravou —
do max. vySky 12 m

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 50 % vramci pozemku
v zastavéném uzemi

BYDLENI VENKOVSKE (BV)

Hlavni vyuzZiti individualni rodinné domy

Pripustné vyuziti zakladni ob&anské vybaveni slouzici zejména pfislusné ploSe (napf.
zafizeni pro vzdélavani a pfedskolni vychovu, ordinace Iékaf()

zahrady k obytnym objektiim
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drobné stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim (stavby na uskladnéni naradi
a plodin, pergoly, skleniky, bazény)

verejna prostranstvi

vefejna zelen

détska hfisté

parkovani v ramci vlastniho pozemku

mistni komunikace, pési cesty, cyklostezky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

drobné komeréni podnikani za podminky, Ze nedojde ke snizeni kvality
zivotniho prostfedi, pohody bydleni a ze budou dodrzeny hygienické limity,
a to v rdmci rodinného domu

vystavba na plochach Z.1 BV, Z.3 BV, které se nachazeji na
poddolovaném uzemi za podminky, Ze bude vypracovan odborny barnsky
posudek v souladu s CSN 730039 ,Navrhovani objektt na poddolovaném
uzemi* (dle normy je Uzemi nutné zatfidit do pfislusné skupiny stavenist a
stanovit pozadovana opatreni)

vystavba na ploSe Z.3 BV, ktera se nachazi u silnice . tfidy za podminky,
Ze budou splnény limitni hladiny hluku z dopravy ve vnitfnich chranénych
prostorach staveb a ve venkovnim chranéném prostoru staveb dle
nafizeni Vlady €.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci a zakona €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi —
bude vypracovana akusticka studie

vystavba na ploSe Z.3 BV je podminéna vypracovanim uzemni studie

vystavba na ploSe Z.3 BV za podminky, ze v ramci Uzemni studie bude
navrzeno takové feSeni, které zajisti bezpe€nou a uUplnou likvidaci
destovych vod z pozemk( a zvlasté novych komunikaci tak, aby se
problémy s natokovymi vodami dale nezhorSovaly. Povinnosti investora
vploSe Z.3 BV bude realizace dostateCnych ploch, které umozni
zasakovani vody z navrzenych komunikaci

Nepripustné vyuzZiti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

mobilni domy, mobilheimy, sruby

vystavba ,domu za domem® s pfistupem pres stavajici parcely RD

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zéstavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zastavénych ploch max. 30 % + podil zpevnénych ploch max. 10%
v ramci stavebniho pozemku v zastavitelnych plochach

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 % v ramci stavebniho
pozemku v zastavéném uzemi

velikost pozemku pro 1 RD pfi 1 bytové jednotce v zastavitelnych plochach
min. 800 m”

velikost pozemku pro 1 RD pfi 2 bytovych jednotkach v zastavitelnych
plochach min. 1000 m?

velikost pozemku pro 1 RD pfi 3 bytovych jednotkach, v&. ateliért
v zastavitelnych plochach min. 1400 m?

velikost pozemku pro 1 RD s 1 bytovou jednotkou v zastavéném uzemi
min. 600 m*

v zastavéném uUzemi respektovat jiz zalozené stavebni ¢ary a smér
hlavniho hiebene stfechy

v zastavitelnych plochach stfechy sedlové, valbové, polovalbové
s ohledem na charakter uzemi

v zastavéném Uzemi stfechy sedlové se sklonem min. 35°

oploceni pozemk( v kontaktu s vefejnym prostranstvim (komunikaci)
prihledné s max. 1m vysokou podezdivkou

nové stavby musi korespondovat s charakterem okolni venkovské
zastavby

naroky na dopravu v klidu pro rodinny ddm: min. 2 parkovaci mista pro
osobni automobily na vlastni stavebni parcele pro 1 bytovou jednotku
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BYDLENI INDIVIDUALNI (BI)

Hlavni vyuziti

individualni rodinné domy

Pripustné vyuZiti

zakladni obcanské vybaveni slouzici zejména pfislusné ploSe (napf.
zafizeni pro vzdélavani a pfedskolni vychovu, ordinace Iékafa)

zahrady k obytnym objektdm

drobné stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim (stavby na uskladnéni naradi
a plodin, pergoly, skleniky, bazény)

vefejna prostranstvi

vefejna zelen

détska hfisté

parkovani v ramci vlastniho pozemku

mistni komunikace, pé&Si cesty, cyklostezky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

drobné komeréni podnikani za podminky, Ze nedojde ke snizeni kvality
zivotniho prostfedi, pohody bydleni a ze budou dodrzeny hygienické limity,
a to v ramci rodinného domu

vystavba na ploSe Z.15 BI (€ast), ktera se nachazi v zaplavovém uzemi
Q100 Cerveného potoka za podminky, Ze na této ploSe nebudou provadény
terénni Upravy zhorsujici odtok povrchovych vod, nebudou zde skladovany
snhadno odplavitelné materialy, latky a pfedméty, nebudou zde zfizovany
zadné stavby, zaméry budou podléhat vydani souhlasu podle §17 Vodniho
zakona €.254/2001 Sb.

vystavba na plochach Z.11 BI, Z.15 BI, které se nachazeji u silnice Ill. tfidy
za podminky, Ze budou splnény limitni hladiny hluku z dopravy ve vnitfnich
chranénych prostorach staveb a ve venkovnim chranéném prostoru
staveb dle nafizeni Vlady €.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci a zakona €.258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi — bude vypracovana akusticka studie

vystavba na plochach 2.8 BI, 2.9 Bl, Z.10 BI, Z.11 BI, které se nachazeji v
blizkosti navrhovaného koridoru dalnice D7 za podminky, ze budou
splnény limitni hladiny hluku z dopravy ve vnitfnich chranénych prostorach
staveb a ve venkovnim chranéném prostoru staveb dle nafizeni Vlady
€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci
a zakona ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi — bude vypracovana
akusticka studie

vystavba na plochach Z.8 Bl, Z.9 Bl, které zasahuji do vyhradniho loziska
nerostnych surovin za podminky, ze budou dodrzeny postupy o
umistovani staveb dle §18 a §19 horniho zakona (kladné zavazné
stanovisko KUSK, OZPZ) a postupy dle CSN 730039 ,Navrhovani objektt
na poddolovaném uzemi“ — bude vypracovan odborny barsky posudek

vystavba na plochach z.5 BI, Z.8 Bl, Z.9 BI, Z.10 BI, Z.11 BI, Z.12 BI, Z.13
Bl, Z.14 BI, Z.15 BI, které se nachazeji na poddolovaném Gzemi za
podminky, Ze bude vypracovan odborny barisky posudek v souladu s CSN
730039 ,Navrhovani objektt na poddolovaném uzemi“ (dle normy je
uzemi nutné zatfidit do pfisludné skupiny stavenist a stanovit pozadovana
opatfeni)

vystavba na ploSe Z.14 Bl za podminky, Ze stavby budou umistény za
hranici 50 m od ¢istirny odpadnich vod

vystavba na plochach Z.11 BI, Z.13 BI je podminéna vypracovanim
uzemni studie

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

mobilni domy, mobilheimy, sruby

vystavba ,domu za domem* s pfistupem pfes stavajici parcely RD

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zastavénych ploch max. 30 % + podil zpevnénych ploch max. 10%
v ramci stavebniho pozemku v zastavitelnych plochach

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 % v ramci stavebniho
pozemku v zastavéném Uzemi
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velikost pozemku pro 1 RD pfi 1 bytové jednotce v zastavitelnych plochach
min. 800 m®

velikost pozemku pro 1 RD pfi 2 bytovych jednotkach v zastavitelnych
plochach min. 1000 m?

velikost pozemku pro 1 RD pfi 3 bytovych jednotkach, vE. ateliérd
v zastavitelnych plochach min. 1400 m’

velikost pozemku pro 1 RD v zastavitelné plo$e Z12 Bl min. 700 m?

velikost pozemku pro 1 RD s 1 bytovou jednotkou v zastavéném Uzemi
min. 600 m*

v zastavitelnych plochach dodrzet stavebni ¢aru: 10 m od osy komunikace

v zastavéném uUzemi respektovat jiz zaloZené stavebni Cary a smér
hlavniho hfebene stiechy

v zastavitelnych plochach stfechy sedlové, valbové, polovalbové
s ohledem na charakter uzemi

v zastavéném Uzemi stfechy sedlové se sklonem min. 35°

oploceni pozemk( v kontaktu s vefejnym prostranstvim (komunikaci)
prihledné s max. 1m vysokou podezdivkou

nové stavby musi korespondovat s charakierem okolni venkovské
zastavby

naroky na dopravu v klidu pro rodinny ddm: min. 2 parkovaci mista pro
osobni automobily na vlastni stavebni parcele pro 1 bytovou jednotku

PLOCHY REKREACE

REKREACE INDIVIDUALNI (RI)

Hlavni vyuziti

stavby pro rodinnou rekreaci (chaty)

Pripustné vyuZiti

drobné stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim (stavby na uskladnéni nafadi
a plodin, pergoly, skleniky, bazény)

zahrady k rekreaénim objektim

verejna prostranstvi

vefejna zelen

détska hiisté

ob&anska vybavenost (drobny maloobchodni prodej, sluzby)

parkovani slouzici pfislusné plose

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti

vystavba na ploSe Z.17 RI (Cast), ktera se nachazi v zaplavovém uzemi
Q100 Cerveného potoka za podminky, Ze na této plo$e nebudou provadény
terénni Upravy zhorsujici odtok povrchovych vod, nebudou zde skladovany
snadno odplavitelné materialy, latky a pfedméty, nebudou zde zfizovany
zadné stavby, zaméry budou podléhat vydani souhlasu podle §17 Vodniho
zakona €.254/2001 Sb.

vystavba na ploSe Z.17 Rl za podminky, ze zde bude realizovana
vystavba pouze jednoho rekreacniho objektu v severni ¢asti plochy mimo
vzdalenost 30 m od lesa, ktery se nachazi na pozemku p.¢.327

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

prestavba stavajiciho rekreacniho objektu bez jeho navyseni

u novych rekreacnich objektd maximalni vy$ka jedno nadzemni podlazi +
obytné podkrovi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 10 % v ramci pozemku

zastavéna plocha vlastnim rekreaénim objektem max. 25 m?

zastavéna plocha vlastnim rekreaénim objektem max. 40 m* (plocha Z.17

RI)

maximalni vysSka stavby 5 m

maximalni vySka stavby 6 m (plocha Z.17 RI)

min. 1 parkovaci misto pro osobni automobily na vlastni parcele

velikost pozemku pro 1 stavbu pro rodinnou rekreaci v zastavitelnych
plochach min. 750 m?

na ploSe R.17 Rl vystavba max. 1 stavby pro rodinnou rekreaci

,SROVNAVACI TEXT" 36




ZMENA &.2 UZEMNIHO PLANU STUDENEVES

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE (OV)

Hlavni vyuziti

zafizeni pro vzdélani a vychovu

zarfizeni pro védu a vyzkum

zafizeni pro zdravotni sluzby

zafizeni pro socidlni sluzby

zafizeni pro vefejnou spravu

zarizeni pro kulturni a cirkevni ucely

zafizeni pro sport a télovychovu (t€locviény, hiisté, détska hfisté, tenisove
kurty)

zafizeni pro ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuZiti

verejna prostranstvi

verejna zelen

parkovidté pro funkci ob&anského vybaveni (vyhrazené parkovisté pro
osobni automobily pracovnikG a navstévniki dané plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZziti)

mistni komunikace, pési cesty, cyklostezky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: 2 nadzemni podlazi a podkrovi

maximalni vySka zastavby 12 m (méfeno od paty stavby po hfeben
stfechy)

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 80 % v ramci pozemku
v zastavéném uzemi

stavebni Upravy stavajicich objektt za podminky, Ze nedojde ke zvySeni
objektu o vice nez jedno podlazi a zaroven musi byt dodrzena podminka
prostorového usporadani: 2 nadzemni podlazi a podkrovi

OBCANSKE VVBAVENI KOMERCNI (OK)

Hlavni vyuziti

zarizeni pro administrativu

zarizeni pro maloobchod

zafizeni pro ubytovani

zafizeni pro stravovani

zafizeni pro spoledenské a kulturni aktivity

Pripustné vyuZiti

vefejna prostranstvi

vefejna zelen

stavby pro ochranu obyvatelstva

zafizeni a sluzby spojené schovem a vycvikem domacich zvifat
(ubytovani pro psy, psi Skola, kurzy pro chovatele ps(, salon pro psy)

parkovisté pro funkci obCanského vybaveni (vyhrazené parkovisté pro
osobni automobily pracovnikG a navstévnikl dané plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti)

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

objekt pro bydleni pouze za u€elem ochrany a spravy objektu souvisejici
s hlavnim vyuZitim dané plochy

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnym vyuzitim

nakupni a zabavni centra, zvysSujici dopravni zatéz v izemi a s rozsahlymi
plochami pro dopravu v Klidu

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: 1 nadzemni podlazi a podkrovi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 80 % v ramci stavebniho
pozemku v zastavéném Uzemi
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OBCANSKE VVBAVENI SPORT (OS)

Hlavni vyuziti

hfisté

détska hfisté

sportovni haly, t&€locviény

tenisové kurty

koupalisté

Pripustné vyuZiti

vefejna prostranstvi

vefejna zelen

protihlukova opatfeni a zabrany

socialni zazemi (Satny, umyvarny, WC)

oploceni

parkovisté pro funkci ob&anského vybaveni (vyhrazené parkovisté pro
osobni automobily pracovnikd a navstévnika dané plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti)

mistni komunikace, pési cesty, cyklostezky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

zafizeni, ktera budou plnit doplfikovou sluzbu ke sportovnimu zafizeni
(zafizeni maloobchodni, stravovaci a ubytovaci)

Nepripustné vyuziti

vysokokapacitni sportovni zafizeni s tribunami, zvySujici dopravni zatéz v
Uuzemi a s rozsahlymi plochami pro dopravu v klidu

hfiSté pro moderni sporty se sportovnimi aktivitami vykazujicimi
zvy$enou hluénost (napfiklad skateboarding, ,U rampa“ a dalsi)

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vysSka zastavby: 1 nadzemni podlazi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 % v ramci stavebniho
pozemku, ztoho max. 300 m? pro vlastni stavbu, zbytek budou tvofit
plochy zelené nebo zatravnéné plochy

oploceni do vySky max. 2 m

zabrany za brankou fotbalového hfisté do vySky max. 6 m

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti

individudlni rodinné domy

Pripustné vyuZiti

obc&anské vybaveni slucitelné s funkci bydleni (stavby pro vzdélani a
vychovu, zdravotni a socialni sluzby, ubytovani, stravovani, maloobchodni
sluzby, kulturni a spole€enské aktivity)

plochy pro sport a télovychovu slucitelné s funkci bydleni (hfisté, tenisové
kurty, télocvi€na, fitness, agroturistika)

verejna prostranstvi

vefejna a soukroma zelen

détska hfisté

parkovisté pro osobni automobily slouzici pro funkci bydleni a ob&anského
vybaveni slouzici zejména pfislusné ploSe (vyhrazené parkovisté pro
osobni automobily pracovnikd a navstévnikd dané plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti)

mistni komunikace, pé&si cesty, cyklostezky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

drobné komeréni podnikani, nerusici vyroba a sluzby za podminky, ze
svym charakterem a kapacitou nezvysSi dopravni zatéz v izemi a které
nesnizi kvalitu Zivotniho prostfedi, pohodu bydleni ve vymezené ploSe

vystavba na plose Z.16 SV, ktera se nachazi na poddolovaném uzemi za
podminky, Ze bude vypracovan odborny bafisky posudek v souladu s CSN
730039 ,Navrhovani objektt na poddolovaném tzemi“ (dle normy je
Uuzemi nutné zatfidit do pfislusné skupiny stavenist a stanovit pozadovana
opatfeni)
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vystavba na ploSe Z.16 SV za podminky, Ze stavby budou umistény za
hranici 50 m od &istirny odpadnich vod

Nepripustné vyuziti

veskeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZitim

mobilni domy, mobilheimy, sruby

vystavba ,domu za domem* s pfistupem pFes stavajici parcely RD

Podminky prostorového usporadani

maximalni vyska zastavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zastavénych ploch max. 30 % + podil zpevnénych ploch max. 10%
v ramci stavebniho pozemku v zastavitelnych plochach

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 % v ramci stavebniho
pozemku v zastavéném Uzemi

velikost pozemku pro 1 RD pfi 1 bytové jednotce v zastavitelnych plochach
min. 800 m?

velikost pozemku pro 1 RD pfi 2 bytovych jednotkéch v zastavitelnych
plochach min. 1000 m?

velikost pozemku pro 1 RD pfi 3 bytovych jednotkach, ve. ateliérl
v zastavitelnych plochach min. 1400 m?

velikost pozemkU pro 1 RD s 1 bytovou jednotkou v zastavéném Gzemi
min. 600 m*

v zastavéném Uzemi respektovat jiz zaloZené stavebni ¢ary a smér
hlavniho hfebene stfechy

v zastavitelnych plochach stfechy sedlové, valbové, polovalbové
s ohledem na charakter uzemi

v zastavéném Uzemi stfechy sedlové se sklonem min. 35°

nové stavby musi korespondovat s charakterem okolni venkovské
zastavby

oploceni pozemku v kontaktu s vefejnym prostranstvim (komunikaci)
prihledné s max. 1m vysokou podezdivkou

SMISENE OBYTNE JINE (SX)

Hlavni vyuziti

individualni rodinné domy

obc&anské vybaveni slucitelné s funkci bydleni (stavby pro vzdélani a
vychovu, zdravotni a socialni sluzby, ubytovani, stravovani, maloobchodni
sluzby, kulturni a spole€enské aktivity)

Pripustné vyuZiti

plochy pro sport a télovychovu slucitelné s funkci bydleni (hfisté, tenisové
kurty, télocvi€na, fitness, agroturistika)

vefejna prostranstvi

vefejna a soukroma zelen

détska hiisté

parkovisté pro osobni automobily slouzici pro funkci bydleni a ob&anského
vybaveni slouzici zejména pfislusné ploSe (vyhrazené parkovisté pro
osobni automobily pracovniku a navstévnik( dané plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti)

mistni komunikace, pé&si cesty, cyklostezky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

na ploSe P.1 SX je pfipustna pouze rekonstrukce &i drobna pfistavba
stavajiciho rodinného domu nachazejici se v severni ¢asti dané plochy
(jina dalSi zastavba je nepfipustna)

Podminéné pripustné vyuziti

drobné komer&ni podnikani, nerusici vyroba a sluzby za podminky, ze
svym charakterem a kapacitou nezvySi dopravni zatéz v izemi a které
nesnizi kvalitu zivotniho prostfedi, pohodu bydleni ve vymezené plose

v zéplavovém Uzemi Qi Cerveného potoka umisténi staveb za
podminky, Ze nezhorSi odtokové poméry

v zaplavovém UGzemi Qi Cerveného potoka umisténi staveb za
podminky, Ze vlastnik téchto staveb si je védom rizik spojenych
s umist&nim staveb v zaplavovém Uzemi Q100 Cerveného potoka, ktery je
ve spravé Povodi Vitavy st.p. Povodi Vitavy st.p. nenese zadnou
odpovédnost za pfipadné povodnové Skody

ve vyznamném krajinném prvku ze zakona — udolni nivé Cerveného
potoka umisténi staveb pro bydleni za podminky, ze zna¢na ¢ast pozemku
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zUstane nezpevnéna

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

mobilni domy, mobilheimy, sruby

v aktivni z6n& Qaz Cerveného potoka veskeré stavby, zafizeni a oploceni
s vyjimkou staveb uvedenych v §64 vodniho zakona ¢.254/2001 Sb.

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

velikost pozemku pro 1 RD v zastavéném uzemi min. 500 m’

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 % v ramci stavebniho
pozemku v zastavéném Uzemi

oploceni pozemkd v kontaktu s vefejnym prostranstvim (komunikaci)
prahledné s max. 1m vysokou podezdivkou

gast plochy P.1 SX, ktera se nachazi v aktivni z6né& Qaz Cerveného potoka
bude nezastavitelna (nebudou zde umistovany zadné stavby ani oploceni
s vyjimkou staveb uvedenych v §64 vodniho zakona ¢€.254/2001 Sb.)

jizni &ast plochy P.1 SX, ktera se nachazi ve vyznamném krajinném prvku
ze zakona — Udolni nivé Cerveného potoka zlistane nezpevnéna

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VYROBA DROBNA A SLUZBY (VD)

Hlavni vyuziti

vyroba a skladovani

Pripustné vyuZiti

zarfizeni pro sluzby a prodej

souvisejici objekty pro administrativu

manipulacni plochy

vefejna prostranstvi

verejna zelen

ochranna a izolacni zelen

stravovani

socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

parkovaci a odstavné plochy pro automobily slouzici pro funkci vyroby a
skladovani (vyhrazené parkovi§té pro osobni automobily pracovniki a
navstévnika dané plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti)

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuzZiti

objekty pro vyrobu za podminky, ze nebudou prekro¢eny imisni a hlukové
limity

objekt pro bydleni pouze za u€elem ochrany a spravy objektu souvisejici
s hlavnim vyuZitim dané plochy

Nepripustné vyuziti

vyroba elektrické energie s vyjimkou solarnich ¢lankl umisténych
na stavebnich objektech

likvidace odpadu, odpadové hospodarstvi

zemeédélskéa vyroba

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pFipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 60 % (z plochy stavebniho
pozemku), zbytek budou tvofit plochy zelené

max. vysSka provoznich staveb 10 m (mimo technologicka zafizeni, jako
jsou napf. kominy, telekomunikacéni véze a vzduchotechnicka zafizeni) -
méFeno od paty stavby po hieben stfechy

maximalni vySka administrativnich budov 10 m (méfeno od paty stavby po
hfeben stfechy)
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VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA (VZ)

Hlavni vyuziti

plochy Zivoc&i$né, rostlinné vyroby a pfidruzené drobné vyroby

Pripustné vyuZiti

skladové objekty slouZici pro danou plochu

souvisejici objekty pro administrativu

manipulaéni plochy

plochy pro opravu zemédélskych strojl

vefejna prostranstvi

ochranna a izolac¢ni zelen

stravovani

socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

parkovaci a odstavné plochy pro automobily slouzici pro funkci vyroby a
skladovani (vyhrazené parkovisté pro osobni automobily pracovnikl a
navstévnikd dané plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti)

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

objekt pro bydleni pouze za uc€elem ochrany a spravy objektu souvisejici
s hlavnim vyuzitim dané plochy

Nepripustné vyuziti

vyroba elektrické energie s vyjimkou solarnich ¢&lankl umisténych
na stavebnich objektech

skladovani zemédélskych hnoijiv ¢i jinych chemickych pfipravkd a €innosti,
které by zavaznym zplsobem negativné ovliviiovaly pohodu bydleni
v sousednich plochach pro bydleni

veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 60 % (z plochy stavebniho
pozemku), zbytek budou tvofit plochy zelené

max. vySka provoznich staveb 12 m (mimo technologicka zafizeni, jako
jsou napf. kominy, telekomunikacni véze a vzduchotechnicka zafizeni) -
méfeno od paty stavby po hieben stfechy

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

VEREJNA PROSTRANSTVI VSEOBECNA (PU)

Hlavni vyuziti

vefejné prostory pro odpocinek a setkavani obéanu

Pripustné vyuZiti

vefejna, doprovodna a izolagni zeler

détska hiisté

mistni a Ucelové komunikace

parkovaci a odstavné plochy

autobusové zastavky

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani

usporadani ploch s ohledem na pruhledy na dominanty sidla a krajiny

VEREJNA PROSTRANSTVI VSEOBECNA /KOMUNIKACE/ (PU.k)

Hlavni vyuzZiti

mistni a ucelové komunikace

Pripustné vyuZiti

chodniky

mostky, propustky

parkovaci a odstavné plochy

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

autobusové zastavky

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

verejné prostory pro odpocinek a setkavani ob&anu

verejna, doprovodna a izolaéni zelen

Podminéné pripustné vyuzZiti

vystavba komunikaci za podminky, Ze bude vramci Uzemniho fizeni
feSena kvantitativni analyza mnozstvi zasaknuté deStové vody a vody
navrzené k odtoku pfepadem do destové kanalizace

,SROVNAVACI TEXT" 41




ZMENA &.2 UZEMNIHO PLANU STUDENEVES

Nepfipustné vyuZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

usporadani ploch s ohledem na pruhledy na dominanty sidla a krajiny

VEREJNA PROSTRANSTVI VSEOBECNA /KOMUNIKACE PRO PESI/ (PU.p)

Hlavni vyuziti

komunikace pro pési, chodniky

Pripustné vyuZiti

mistni a Ucelové komunikace

lavky, mostky, propustky

parkovaci a odstavné plochy

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

verejné prostory pro odpoc€inek a setkavani obéanu

verejna, doprovodna a izolaéni zelen

Podminéné pfipustné vyuziti

vystavba komunikace Z.30 PU.p za podminky, Ze navrZzena komunikace
bude respektovat v plném rozsahu planovanou stavbu dalnice D7 a
zaroven bude splfiovat zavazné normy CSN

Nepripustné vyuzZiti

jakeékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

usporadani ploch s ohledem na priihledy na dominanty sidla a krajiny

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DOPRAVA SILNICNI (DS.s)

Hlavni vyuziti

dalnice, silnice I. a lll. tfidy

Pripustné vyuZiti

naspy, zarezy, opérné zdi

lavky, mosty, propustky

parkovaci a odstavné plochy

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

chodniky

prijezdové komunikace k plocham

autobusové zastavky

doprovodna, ochranna a izola¢ni zelen

nezbytna technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

vystavba silnice 1/16 (ZUR D319) a D7 (ZUR DO010) na plochach, které
zasahuji do CHLU a vyhradniho loZiska nerostnych surovin za podminky,
ze budou dodrzeny postupy o umistovani staveb dle §18 a §19 horniho
zékona (kladné zavazné stanovisko KUSK, OZPZ) a postupy dle CSN
730039 ,Navrhovani objektd na poddolovaném uzemi“ — bude vypracovan
odborny barsky posudek

vystavba silnice 1/16 (ZUR D319) a D7 (ZUR D010) na plochéch, které
zasahuji do poddolovanych Uzemi za podminky, Zze budou dodrzeny
postupy dle CSN 730039 ,Navrhovani objektli na poddolovaném tzemi*
(dle normy je Uzemi nutné zatfidit do pfislusné skupiny stavenist a
stanovit poZzadovana opatreni)

vystavba silnice 1/16 (ZUR D319) a D7 (ZUR D010) za podminky, Ze bude
v ramci uzemniho fizeni feSena kvantitativni analyza mnozstvi zasaknuté
destové vody a vody navrzené k odtoku pfepadem do destové kanalizace

Nepripustné vyuzZiti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

TECHNICKA INFRASTRUKTURA — ENERGETIKA (TE)

Hlavni vyuziti

vedeni, stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického
vybaveni

Pripustné vyuZiti

energeticka vedeni, trafostanice, plynovody, produktovody, ropovody,
regulacni stanice, telekomunikaéni vedeni, zafizeni mobilnich operatort

ochranna a izolac¢ni zelen

oploceni

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti

zarizeni mobilnich operatort za podminky, Ze nenarusi krajinny raz

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

podil zpevnénych ploch max. 60%, zbytek budou tvofit plochy zelené

max. vySka zastavby: 1 nadzemni podlazi

TECHNICKA INFRASTRUKTURA — VODNi HOSPODARSTVI (TW)

Hlavni vyuziti

vedeni, stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického
vybaveni

Pripustné vyuZiti

vodovodni fady, kanalizaéni Fady, Cistirny odpadnich vod, vodojemy,
Upravny vody, Cerpaci stanice

ochranna a izola¢ni zelen

oploceni

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

PLOCHY ZELENE

ZELEN ZAHRADNI A SADOVA (ZZ7)

Hlavni vyuziti

zahrady v zastavéném Uuzemi

Pripustné vyuZiti

zahradni domky, skleniky, pergoly, bazény

objekty pro uskladnéni naradi a plodin

oploceni (prihledné)

zafizeni a dopravni plochy nutné K jejich obhospodarovani

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

pobytové mistnosti

socialni zazemi

Podminky prostorového usporadani

ucelové stavby o jednom nadzemnim podlazi do celkové zastavéné plochy
max. 25 m?, podsklepené, do 5 m vysky nad trovni terénu

ZELEN SIDELNi OSTATNI (2S)

Hlavni vyuzZiti

plochy s dfevinami stromového a kefového vzrlstu

Pripustné vyuZiti

skupinova, rozptylena, solitérni, liniova zeleh

kvétinové zahony

trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy

opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi

revitalizace a renaturace vodnich tokl

mobiliaf (lavicky, informacéni tabule, altan, atd.)

détska hfisté

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

pfijezdové komunikace k obytnym lokalitam

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

na plo$e Z.20 ZS zahrady k obytnym objektim
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Podminéné pfipustné vyuziti

plochy zelen& na plochach USES za podminky, Ze nezhorsi ekologickou
stabilitu Gzemi, a Ze nedojde ke znemoznéni navrhovaného vyuZiti nebo
zhor$eni pfirodni funkce sou€asnych ploch USES

nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury,
vodohospodéfs}(a' zafizeni, COV na plochach, které jsou zaroven
vymezeny pro USES

Nepripustné vyuziti

jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

umistovani staveb, oploceni, odvodrovani pozemk(l, regulace tokd,
intenzifikace hospodareni, odlesnovani na plochach, které jsou zaroveri
vymezeny pro USES

Podminky prostorového usporadani

rozmisténi ploch s ohledem na prahledy na dominanty sidla

2. Plochy nezastavéného uzemi

PLOCHY ZELENE

ZELEN OCHRANNA A 1IZOLACNI (ZO)

Hlavni vyuziti

stromova a kefova spoleCenstva

Pripustné vyuZiti

realizace spole€nych zafizeni, tj. opatfeni slouzici ke zpFistupnéni
pozemka, protierozni opatfeni pro ochranu pdniho fondu,
vodohospodarska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané uzemi pfed zaplavami, opatfeni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostifedi — zvySeni ekologické stability

skupinova, rozptylend, solitérni, liniova zeleh

cyklostezky, stezky pro pési

objekty drobné architektury

pfijezdové komunikace k obytnym lokalitam

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

protihlukova opatreni (zemni valy, protihlukové stény, atd.)

Nepripustné vyuZiti

jakeékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

usporadani ploch s ohledem na pruhledy na dominanty sidla a krajiny

ZELEN KRAJINNA (ZK)

Hlavni vyuziti

extenzivni travni porosty, dfeviny, skupinova, rozptylena, solitérni a liniova
zelen, ekologicky kvalitni rostlinna spole€enstva odpovidajici stanovistnim
podminkam

Pripustné vyuZiti

realizace spole¢nych zafizeni, tj. opatfeni slouzici ke zpFistupnéni
pozemka, protierozni opatfeni pro ochranu pdniho fondu,
vodohospodarska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané uzemi pfed zaplavami, opatfeni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostredi — zvySeni ekologické stability

prvky USES (LBC, LBK), interakéni prvky (IP), vyznamné krajinné prvky
(VKP)

Udrzba a uprava ploch v souladu s cilovym stavem jednotlivych prvki
USES

cestni sit’ (polni cesty, cyklistické stezky, stezky pro pési)

drobné objekty pro zvér (krmelce, posedy apod.)

objekty drobné architektury

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

VODNI A VODNICH TOKU (WT)

Hlavni vyuziti

vodni toky a plochy, rybniky, poldry a ostatni vodni nadrze, které pini
funkce ekologicko-stabilizacni, rekreacni, estetické a hospodarské
(pfirodni nebo uméle vybudované)

Pripustné vyuZiti

realizace spole€nych zafizeni, tj. opatfeni slouzici ke zpfistupnéni
pozemku, protierozni opatfeni pro ochranu pudniho fondu,
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vodohospodarska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané uzemi pfed zaplavami, opatfeni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostiedi — zvySeni ekologické stability

protipovodriova opatieni

vodohospodaiské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Cepy, kaskady
aj.)

malé vodni elektrarny

revitalizace, rekultivace, renaturace a regulace vodnich ploch a toki

¢innosti souvisejici s udrzbou, chovem ryb, pfipadné vodni driibeze

Cinnosti spojené s kratkodobou rekreaci

ochranna a izola¢ni zelen, zelen pfirodniho charakteru

Podminéné pfipustné vyuziti podél vodniho toku zastavitelné plochy za podminky, Ze bude dodrzen
nezastavény manipulaéni pruh o Sifce 8 m

Nepfipustné vyuzZiti stavby a €innosti jinych funkci a €innosti negativné ovliviujici vodni rezim
v Uzemi

zakaz oplocovani vodnich ploch a nadrzi z divodu zajisténi optimalni
prostupnosti krajiny, funkénosti prvka USES apod.

zakaz oplocovani v pratoéném profilu koryta

jakékoliv jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

PLOCHY ZEMEDELSKE

ORNA PUDA (AP)

Hlavni vyuZiti orna puda

Pfipustné vyuZiti realizace spoleénych =zafizeni, tj. opatfeni slouzici ke zpfistupnéni
pozemkul, protierozni opatfeni pro ochranu puadniho  fondu,
vodohospodéiska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané uzemi pfed zaplavami, opatfeni k ochrané a tvorbé
Zivotniho prostredi — zvySeni ekologické stability
zména kultury, meliorace, protierozni opatfeni, poldry, cestni sit (polni
cesty, cyklistické stezky, stezky pro péSi), agrotechnicka opatfeni,
vétrolamy
revitalizani opatfeni
opatfeni ke zvySeni ekologické stability tzemi (vysadba zelené, meze,
prilehy apod.)
zarizeni nutné k jejich obhospodarovani
nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuzZiti jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZziti

TRVALE TRAVNi POROSTY (AL)

Hlavni vyuzZiti trvalé travni porosty

Pripustné vyuziti realizace spole€nych zafizeni, tj. opatfeni slouzici ke zpfistupnéni
pozemkul, protierozni opatfeni pro ochranu puadniho  fondu,
vodohospodarska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané uzemi pfed zaplavami, opatfeni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostredi — zvySeni ekologické stability

zména kultury, meliorace, protierozni opatfeni, poldry, cestni sit (polni
cesty, cyklistické stezky, stezky pro pési), agrotechnicka opatfeni,
vétrolamy

revitalizaCni opatreni

opatfeni ke zvySeni ekologické stability Uzemi (vysadba zelené, meze,
prulehy apod.)

zafizeni nutné k jejich obhospodafovani

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZiti jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti
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TRVALE KULTURY /ZAHRADY A SADY MIMO ZASTAVENE UZEMI/ (AT.z)

Hlavni vyuziti

zahrady a sady

Pripustné vyuZiti

realizace spolecnych zafizeni, tj. opatfeni slouzici ke zpFistupnéni
pozemku, protierozni opatfeni pro ochranu puidniho fondu,
vodohospodarska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané uzemi pfed zaplavami, opatfeni k ochrané a tvorbé
Zivotniho prostfedi — zvySeni ekologické stability

objekty pro uskladnéni naradi a plodin

zafizeni a dopravni plochy nutné k jejich obhospodarovani

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZiti

jakékoliv jiné nez hlavni a pFipustné vyuZziti

Podminky prostorového usporadani

ucelové stavby o jednom nadzemnim podlaZi do celkové zastavéné plochy
max. 16 m%, nepodsklepené, do 5 m vySky nad Urovni terénu

ZEMEDELSKE VSEOBECNE /UCELOVE KOMUNIKACE/ (AU.k)

Hlavni vyuziti

polni cesty

Pripustné vyuZiti

realizace spole€nych zafizeni, tj. opatfeni slouZici ke zpfistupnéni
pozemku, protierozni opatfeni pro ochranu pudniho  fondu,
vodohospodéiska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané uzemi pfed zaplavami, opatfeni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostredi — zvySeni ekologické stability

zména kultury, meliorace, protierozni opatfeni, poldry, cestni sit (polni
cesty, cyklistické stezky, stezky pro péSi), agrotechnicka opatfeni,
vétrolamy

revitalizani opatfeni

opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi (vysadba zelené, meze,
prilehy apod.)

zarizeni nutné k jejich obhospodarovani

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti

PLOCHY LESNI

LESNi VSEOBECNE (LU)

Hlavni vyuziti

plochy lesni

Pripustné vyuZiti

vyuZziti ploch v souladu se zdkonem na ochranu lesa v platném znéni

jednotlivé uelové stavby a zafizeni pro lesni hospodéistvi

objekty drobné architektury

pési trasy

Nepripustné vyuziti

jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti

oplocovani na pozemcich lesa a ve vzdalenosti 30 m od lesa

terénni upravy

vystavba novych obytnych a rekrea¢nich objektu

Vysvétlivky:

Zastavéna plocha: Zastavéna plocha pozemku je soultem vSech zastavénych ploch jednotlivych

staveb. Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohranicena pravouhlymi praméty vnéjsiho lice

obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodZii a

arkyru se zapocitavaji. U objektl poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna plocha

vymezena obalovymi Carami vedenymi vnéjSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny. U

zastfeSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha

vymezena pravouhlym pramétem stfe$ni konstrukce do vodorovné roviny.
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Zpevnéna plocha: soucet ploch veSkerych staveb RD a doplriikovych staveb - bazénd, pergol,
sklenik( a dale prijezdovych komunikaci, chodnik( a parkovacich ploch, i pokud budou ve stérkové
upravé, s vyjimkou ploch ze zatravriovacich paneld.

Rodinny diam: stavba pro bydleni, ktera svym stavebnim usporadanim odpovida poZadavkim na
rodinné bydleni a v niZ je vice neZ polovina podlahové plochy mistnosti a prostort uréena k bydleni;
rodinny dum mize mit nejvySe tfi samostatné byty, nejvyse dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi a
podkrovi (musi byt dodrzeny podminky prostorového usporadani pro jednotlivé plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZiti stanovené v kapitole f)).

Maximadlni vyska zdastavby: Gzemni plan udava maximalni vysku k nejvy$§imu bodu stavby —

k hfebenu stfechy. Vy$ka je mérena od paty stavby.

g) Vymezeni_ ploch a koridord uzemnich rezerv—a stanoveni

v ' re
v v re

Uzemni plan Studenéves nenavrhuje Zadnou plochu Uzemni rezervy.

h) Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie-

re

s v v o

Uzemni plan Studenéves navrhuje vypracovani ,Uzemni studie” u ploch: Z.3 BV, Z.11
Bl, Z.13 BI.

Oznaceni
olochy Vyuziti plochy Rozloha;]glochy %

PLOCHY BYDLENI

Z2.3BV Bydleni venkovské 3,57
Z.11 Bl Bydleni individualni 171
Z.13 Bl Bydleni individualni 0,51

Uzemni studie bude pofizena za G&elem provéfeni a posouzeni moznosti vyuZiti
zastavitelnych ploch Z.3 BV, Z.11 BIl, Z.13 Bl pro vystavbu rodinnych domu, vcéetné
koncepce vefejného prostranstvi, dopravniho feSeni a FeSeni technické infrastruktury
v souladu s uvedenymi podminkami prostorového uspofadani v kapitole f). Vyrokové Casti
Uzemniho planu.

Uzemni studie bude Fesit zejména navrh koncepce dopravni a technické infrastruktury,

v€. dopravy v klidu, poZzadavky na pfelozky inZenyrskych siti, navrh déleni pozemku, navrh

,SROVNAVACI TEXT" 47




ZMENA &.2 UZEMNIHO PLANU STUDENEVES

zakladni plosné regulace uzemi, navrh koncepce likvidace deStovych vod, etapizaci vystavby
atd.

Uzemni studie u plochy Z.3 BV navrhne takové feSeni, které zajisti bezpe&nou a
uplnou likvidaci destovych vod z pozemku a zvlasté novych komunikaci tak, aby se problémy
s natokovymi vodami dale nezhorSovaly. Povinnosti investora v ploSe Z.3 BV bude realizace
dostatecnych ploch, které umozni zasakovani vody z navrzenych komunikaci.

Uzemni studie u plochy Z.13 Bl bude zvlasté fesit dopravni obsluhu a striktné vylougi
moznost vystavby ,domu za domem® s pfistupem pfes stavajici parcely RD na severu od
lokality.

Uzemni studie budou vypracovany do 4 let od nabyti uginnosti Uzemniho planu, budou

schvaleny pofizovatelem a vloZeny do evidence uzemné planovaci €innosti.

1)  Vymezeni_verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum
a stavbam vyvlastnit

1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan Studené&ves navrhuije tyto plochy s moznosti vyvlastnéni:

Oznaceni VPS Druh VPS Kat'astrarlnl
uzemi
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
Koridor dalnice D7: Tuchomeéfice (hranice hl.m.Prahy) -
Makotrasy; rekonstrukce, v€etné MUK Aviaticka, MUK
Makottfasy a nové MUK Stfedokluky; Jemniky — hranice .
VD.1 ykraje, v&. nového obchva}[/u Lotouég Studenéves
(v€etné vyvolanych a souvisejicich staveb s tim, ze nékteré
stavby mohou byt umistény mimo vymezeny koridor)
Koridor silnice 1/16: Tufany, obchvat
VD.2 (v€etné vyvolanych a souvisejicich staveb s tim, ze nékteré Studenéves
stavby mohou byt umistény mimo vymezeny koridor)
VEREJNA PROSTRANSTVi
VP.k.1 Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.k.2 Vefejna prostranstvi vdeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.k.3 Vefejna prostranstvi vdeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.k.4 Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.k.5 Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.k.6 Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.k.7 Verejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.k.8 Vefejna prostranstvi vSeobecna /Komunikace/ Studenéves
VP.p.1 Vefejna prostranstvi vdeobecna /Komunikace pro pési/ Studenéves
ZELENA INFRASTRUKTURA

vz.1 Zelen sidelni ostatni Studenéves
VZ.2 Zelen sidelni ostatni Studenéves
VZ.3 Zelen sidelni ostatni Studenéves

,SROVNAVACI TEXT"

48



ZMENA &.2 UZEMNIHO PLANU STUDENEVES

Pokud je v uzemnim planu vymezen koridor pro vefejné prospésnou stavbu, nejedna

se jeSté o plochu vlastni vefejné prospésné stavby (v&etné plochy nezbytné k zajisténi jejiho

fadného uzivani pro stanoveny ugel). Seznam pozemkil pro vyvlastnéni se v UPD

neprovadi. Podkladem pro vyvlastnéni je Uzemni rozhodnuti, ve kterém jsou pozemky, resp.

jejich &asti, podléhajici vyvlastnéni pfesné specifikovany geometrickym planem.

Uzemni plan Studen&ves navrhuje liniové stavby s moznosti vyvlastnéni, resp.

omezeni vlastnického prava:

Oznaceni Katastralni
VPS Druh VPS Gzemi
LINIOVE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
VT.v.1 Vodovodni fad Studenéves
VT.v.2 Vodovodni fad Studenéves
VT.v.3 Vodovodni fad Studenéves
Lvrva Lo, Yoedovednited L Studenéves
VT.k.1 Kanalizace splaskova Studenéves
VT k.2 Kanalizace splaskova Studenéves
VTk.3 Kanalizace splaskova Studenéves
\\\\\/\1:_;)_\1\\\\T///////////ﬁy/nb/vaa/S/T/Lﬁ/NNU///'| Sdonbves

(Viz ,Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci*,)

2.

Verejné prospésna opatreni

Uzemni plan Studené&ves navrhuje vefejné prosp&sna opatfeni s moznosti vyvlastnéni

k zalozeni prvka uzemniho systému ekologické stability a opatfeni ke zvySeni prostupnosti

krajiny a protierozni opatfeni (polni cesty):

Oznaéeni VPO Druh VPO Katastralni
uzemi
PLOCHY ZEMEDELSKE
VN.1 Zemédslské véeobecné /Uéelové komunikace/ Studenéves
VN.2 Zemédslské véeobecné /Uéelové komunikace/ Studenéves
VN.3 Zemédslské véeobecné /Uéelové komunikace/ Studenéves
VN.4 Zemédélské véeobecné /Uéelové komunikace/ Studenéves
VN.5 Zemédslské véeobecné /Uéelové komunikace/ Studenéves
VN.6 Zemédslské véeobecné /Uéelové komunikace/ Studenéves
PRVKY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

VU.LBC.l J\ T T I\_gisa’\lr\”’\t\)lgc\:?rlt[qrp\/§t\ay/\ SN NN N NN \/’ S ’S’tl:jde’n’é’\/’e’s’ -l
VU.LBK.1 Lokalni biokoridor /stav/ Studenéves
VU.LBK.2 (East) Lokalni biokoridor /stav/ Studenéves
VU.LBK.2 (Cast) Lokalni biokoridor /navrh/ Studenéves

(Viz ,Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci*.)
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3. Plochy pro asanaci
Uzemni plan Studen&ves nenavrhuje zadné asanaéni Upravy, pro které lze prava

k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

4. Stavby a opatreni k zajiSténi obrany a bezpecénosti statu
Uzemni plan Studenéves nenavrhuje Zadné stavby a opatfeni k zajisténi obrany a

bezpecénosti statu, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

j) Kompenzacni_ opatieni podle zakona o ochrané prirody a
krajiny, byla-li stanovena

v Vg

Uzemni plan Studen&ves nebyl posuzovan z hlediska vlivu na evropsky vyznamnou
lokalitu nebo ptaci oblast, proto nevyplynula Zadna kompenzaéni opatieni dle-§50-odst.6
Stavebniho-zakona-podle zakona o ochrané pfirody a krajiny.

k) Udaje o poétu listti a poétu vykresii grafické éasti

Textova ¢ast uzemniho planu obsahuje 49-50 stran.
Graficka ¢ast obsahuje celkem 5 vykresu:
1. Vykres zakladniho €lenéni uzemi—1 : 5 000
2. Hlavni vykres — Urbanisticka koncepce s vymezenim ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
—1:5000
3. Vykres koncepce uspofadani krajiny — 1 : 5 000
4. Vykres koncepce vefejné infrastruktury - Dopravni a technicka infrastruktura, ob&anské
vybaveni vefejné infrastruktury, vefejné prostranstvi - 1 : 5 000

5. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci — 1 : 5 000
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